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Erweiterung des Achsenportfolios

DMA - Drum Modular Axle

Mit der neuen DMA Serie erweitert JOST sein Achsenportfolio. Die Trommelbremsachse Uberzeugt dabei mit gewohnter JOST Qualitat
und kombiniert eine robuste Rohrachse mit modularem Federlenkersystem. Daher kann die DMA optimal an die jeweiligen Kunden-
bedurfnisse angepasst werden. Die JOST DMA zeichnet sich besonders durch diese Vorteile aus:

e Die Kombination der optimierten Bremsnockenrolle mit dem automatischen, selbsteinstellenden Gestangesteller steuert
die Bewegung der Bremsbacken und den Anpressdruck optimal.

e Eine aulenliegende Trommel sorgt flir hochste Wartungs und Servicefreundlichkeit. Zusatzlich bedingt das bewahrte Bremsendesign
geringste Reparaturaufwadnde und fiihrt zu maximalem Kundennutzen.

e Das robuste Achsaggregat kann mit dem modularen Baukasten an Federsystemen der DLS Baureihe individuell spezifiziert werden.
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Intelligente Achssysteme mit vielseitigen Talenten

Im Januar 2015 hat JOST die Mercedes-Benz
TrailerAxleSystems bernommen und wurde dadurch zu
einem wichtigen Hersteller von Truck- und Trailerachsen
in Europa. Mit den Baureihen DCA, DLS und ZGA bietet
JOST im 9t und 10,5 t Segment die passende Achse flr
alle gangigen Fahrzeugkonfigurationen, vom Planensattel
bis hin zum Kipper.

JOST erweitert kontinuierlich sein Achsportfolio

Um fur die weltweiten Kundenbeddrfnisse die passenden
Losungen zu finden, erweitert JOST sein Achsportfolio
um die DMA Serie: Drum Modular Axle. Die Trommel-
bremsachsen der DMA Baureihe bestechen durch
bewdhrtes JOST Engineering und sorgen durch die
Kombinationsmaoglichkeiten mit den bekannten Fahrwerk-
systemen aus der DLS Baureihefiir maximale Flexibilitat
flr jede Transportaufgabe.

Produkthighlights

T26-6
Zulassige Achslast 9t
Einpresstiefe ETO
Lagerart konventionelle Lagerung
Radspur/Federmitte 2040-2140 mm/1100 — 1400 mm
Fahrhéhen 215-515 mm
Min. RadgroRe 22,5”
Bremse DMA-J4
BremsengroRe 420 x 180 mm
Bereifung Einzelbereifung
Luftbélge (@) 300/360 mm
Federlenker 75/95/100 mm
Lackaufbau Kathodische Tauchlakierung (KTL)

wirtschaftlich, robust und servicefreundlich

AuBenliegende Bremstrommel

Die DMA bietet hochste Servicefreundlichkeit durch die
aullenliegende Bremstrommel. Zudem ist der Brems-
belagswechsel ohne zusatzliches Spezialwerkzeug moglich.

Automatischer Gestangesteller

Der standardmalig eingesetzte automatische,
selbsteinstellende Gestangesteller sorgt flr einen
optimalen Hubweg des Bremszylinders in jedem
VerschleifRzustand. Dartber hinaus Uberzeugt die DMA
mit der robusten, vielverzahnten Verbindung zwischen
Gestangesteller und Bremsnockenwelle.
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