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3 JOST-World:
Ein starkes Team

Vor mehr als 70 Jahren als Familienunternehmen mit der Pro-
duktion von Kugellenkkranzen gestartet, hat sich JOST ebenso
rasant entwickelt, wie sich der Nutzfahrzeugbau veranderte.
Heute ist die JOST-World mit den vier starken Marken JOST,
ROCKINGER, TRIDEC und Quicke als global agierender Anbieter
von Komponenten und Systemen und aus dem Truck- und
Trailermarkt nicht wegzudenken. ROCKINGER gehort seit

2001 zur JOST-World. Seit Griindung im Jahre 1875 durch

den Schmiedemeister Johann Rockinger hat ROCKINGER

[ } die technische Entwicklung bei Anhangekupplungen malk-
I A geblich gepragt und ist mit hochster Produktqualitat zur
e f / sprichwortlichen Marke fur diesen Bereich geworden.

1 JOST-World:
A strong Team

~ An enterprise that started more than 70 years ago as a family
company producing ball bearing turntables, JOST has grown
just as quickly as commercial vehicle manufacturing itself has

:, changed. Today’s truck and trailer market is unthinkable wit-

- h?ut JOST World, a globally active supplier of components and

-systems, with its four strong brands JOST, ROCKINGER, TRIDEC

nd Quicke.

ROCKINGER has been part of JOST World since 2001.
ROCKINGER was founded in 1875 by the Master Blacksmith
Johann Rockinger and has since made a significant impact on
the technological development of towing hitches; their top
level of quality has made them the brand name of choice in
this field.

JOST, Siemensstralle 2, 63263 Neu-Isenburg — Germany
Phone.: +49 6102 295-0, Fax: +49 6102 295-298
E-Mail: jost-sales@jost-world.com

ROCKINGER Agriculture GmbH, Lauchaer Héhe 29,
99880 Waltershausen — Germany

Phone.: +49 3622 20847 0O, Fax: +49 3622 20847 109
www.rockinger-agriculture.com
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Berechnung/Calculation

B3 Kupplung / Zugose / Berechnung

1. Traktorgewicht — bei fehlender D-Wert-Angabe:

Zuldssiges Gesamtzuggewicht (zur Zeit 40 t) minus zuldssiges Gesamtgewicht des Traktors ist die Anhangelast.

2. Stutzlast — statische Stiitzlast

¢ vertikale Belastung durch den Starrdeichselanhanger am
Kuppelpunkt

¢ Die maximal mogliche statische Stitzlast hangt von der
KupplungsgrolRe ab und betragt 10 % des Gesamtgewichts
des Anhdngers oder 1000 kg (es gilt der kleinere Wert).
Hohere Werte sind moglich.

¢ Die statische Stitzlast sollte mindestens 4 % des Anhange-
gewichts betragen, um schadliche Negativstitzlast zu
vermeiden.

¢ Die Hohe der Stitzlast ist mitunter geschwindigkeits-
abhéangig.

Starrdeichselanhdnger (C):
e Verwendung grundsatzlich zugelassen:

e Grolke des Starrdeichselanhdngers abhangig von den
KenngrolRen der Zugose und des Zugfahrzeuges.

3. D-Wert

D-Wert (nicht bei allen Kupplungen)

Theoretische Deichselkraft zwischen Zugfahrzeug und Anhan-
ger, rechnerischer Vergleichswert von Kraften zwischen sich
bewegenden Massen.

Der D-Wert lasst sich nur aus dem zulassigen Gesamtgewicht
beider GroRen ermitteln (Zugfahrzeug und Anhanger).

> Tor B
T+R

Berechnung des D-Wertesin (kN): D=g

T: Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges in t

R: Gesamtgewicht des Gelenkdeichselanhangers in t

g: Erdbeschleunigung (9,81 m/*?)

Der errechnete D-Wert darf gleich oder kleiner dem D Wert
der Kupplung (Typenschild) oder dem schwachsten Glied im
Gesamtzug sein.

Bei zulassiger Verwendung der Kupplung am Anhénger:

T: R
DeEg:c——
T+R
R1: Gesamtgewicht des Anhangers, an den die Kupplung
angebaut ist, in t; R1 > R2

Kupplungen und Zugosen fur den StraBenverkehr, die nach europaischer Norm 94/20 oder ECE R55 bzw. fir die Verwendung an
LoF-Fahrzeugen nach ECE R147 gepruft wurden, verfligen auRerdem Uber spezielle, fir den Einsatz mit dem Starrdeichselanhanger
festgelegte KenngréRen, den Dc-Wert und den V-Wert.

Member of JOST World



Berechnung/Calculation

4. Zugfahrzeug und Starrdeichselanhanger: Dc-Wert und V-Wert

Dc-Wert (gilt nur im Zusammenhang mit dem V-Wert)

e theoretische Deichselkraft zwischen Zugfahrzeug und
Anhdnger, rechnerischer Vergleichswert von Kraften
zwischen sich bewegenden Massen.

e Der Dc-Wert lasst sich nur aus dem zuldssigen Gesamt-
gewicht beider GroRen ermitteln (Zugfahrzeug und
Starrdeichselanhanger).

Berechnung des Dc-Wertes (kN):  De (kN) =g - T+_%

—-ﬁ

T. Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges in t

C: Summe der Achslasten des Starrdeichselanhangers in t

g: Erdbeschleunigung 9,81 m/**

Der errechnete Dc-Wert darf gleich oder kleiner dem Dc-Wert
von Kupplung bzw. Zugdse sein.

V-Wert (gilt nur im Zusammenhang mit dem Dc-Wert)

e Vertikale Belastung durch den Starrdeichselanhanger

X e Abhangig von der Hinterachsfederung des Zugfahrzeuges
e
2,
Vv C Berechnung des V-Wertes (kN): V (kN) =a- X |_2C
|
e
a: Vergleichsbeschleunigung im Kuppelpunkt in m/*

a = 1,8 bei Fahrzeug mit Luft-Hinterachsfederung

a = 2,4 bei Fahrzeug mit anderer Federung

I: Theoretische Zugdeichsellange in m

x: Ldnge der Ladeflache in m

x%/12: mindestens 1,0

C: Summe der Achslasten des Starrdeichselanhangers in t

Far Genehmigungen nach ECE R147 gilt:
V (kN)=1,8-1,44-C

Der errechnete V-Wert darf gleich oder kleiner als der V-Wert
von Kupplung bzw. Zugdse sein.

ROCKINGER
Member of JOST World m



Berechnung/Calculation

1 Hitch / drawbar eye / calculation

1. Tractor weight — In the absence of the D-value:

The admissible total vehicle combination weight (currently 40 t) minus the admissible total weight of tractor is the towed load.

2. Vertical load - Static vertical load

e Vertical load from the central axle trailer at the hitch point.

¢ The maximum possible static vertical load depends on the
size of the hitch andamounts to 10 % of the total weight of
the trailer or 1000 kg (which ever isless). Higher values are
possible.

e The static vertical load should be at least 4 % of the trailer
weight in order toavoid a damaging negative vertical load.

e The level of the vertical load also depends on the speed.

Central axle trailer (C):
e Use admissible in principle:

¢ Size of the central axle trailer depends on the characteristics
of the drawbareye and the tractor unit.

3. D-Value

D-value (not in all hitches)

Theoretical horizontal force between towing vehicle and
trailer, comparative mathematical value of forces between two
moving masses.

The D-value can only be calculated from the admissible total
weight of both masses (towing vehicle and trailer).

Calculation of the D-valuein (kN): D=g" T-R
T+R

T: total weight of the towing vehicle in t

R: total weight of the turntable trailerin t

g: gravitational acceleration (9.81 m/*?)

R R, The calculated D-value can be equal to or less than the
D-value of the hitch (type plate) or the weakest link in the
overall rig.

D Where use of the hitch is permitted for the trailer:
T: R
D=g«z—0
T+ R
R1: total weight of the trailer on which the coupling is mounted
int; RL>R2

Towing hitches und towing eyes which have been tested in accordance with European Standard 94/20 or ECE R55 or for use in
agricultural or forestry vehicles have special characteristics specified for use with central axle trailers, thus the Dc- and the V-value.
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Berechnung/Calculation

4. Towing vehicle and central-axle trailer: The Dc-value and V-value

Dc-value (valid only in connection with the V-value)

e Theoretical horizontal force between towing vehicle and
trailer, comparative mathematical value of forces between
two moving masses

¢ The Dc-value can only be calculated from the admissible
total weight of both masses (towing vehicle and trailer).

Calculation of the Dc-value (kN):  pe (kN) =g - ;—%
+

T: total weight of the towing vehicle in t

C: sum of the axle loads of the central axle trailer in t

g: gravitational acceleration 9,81 m/*

The calculated Dc-value can be equal to or less than the
Dc-value of the hitch and of the towing eye.

V-value (valid only in connection with the Dc-value)

e \lertical force for central-axle trailer

X e Dependent on the rear axle suspension of the towing vehicle
. X2-C
\'} C Calculation of the V-value (kN):  V/ (kN)=a - =
|
—ee—
a: an equivalent vertical acceleration in the hitch point in m/*

a = 1,8 for vehicles with air suspension

a = 2,4 for vehicles with other suspensions

I: theoretical drawbar length in meters

x: length of the loading area in meters

x%/1%: at least 1,0

C: sum of the axle loads of the central-axle trailer in t

For approvals according to ECE R147 applies:
V(kN)=1,8-1,44-C

The calculated V-value can be equal to or less than the V-value
of the hitch and of the towing eye.

ROCKINGER
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Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*200
Zugkugelkupplung / Hitch heads

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

3 o Zugkugelkupplung zur Verbindung mit

Y7

Auswahltabelle / Selection table

X .

77777777777777777 N ( 8

\ \ =

SPA AT

/ |2

y o

7777777777777777 -7 |8

\
(54)
(15 (19)

Kupplungskugel 50 mm

Hitch heads for connection with hitch ball 50 mm

S5R-02 3430 KLBS0-X
Zugagelkipplung

Artikel-Nr. / X S D-Wert Summe der Achslasten / | Kupplungskugel / Hitch ball | Gewicht / Weight ECE R55
Order No. (mm) (kg) (kN) Sum of axle loads (@ mm) (kg)
(kg)

RO200A00501 @70 120,0 14,95 1600 50 1,4 v
R0O200B00501 @ 60 120,0 14,95 1600 50 1,4 4
RO200F00501 ® 60" 120,0 14,95 1600 50 1,4 v
! Kastenprofil/Box profile

ROCKINGER
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Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*805B
Anhangekupplung / Towing hitch

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

3 o manuelle Anhdngekupplung mit Flanschlager

e flr landwirtschaftliche Anhdnger

ED o Manual hitch with flange bearing

e For agricultural trailer

Kuppelbare Zugbsen / Detachable towing eyes
DIN 74054 40 mm

Auswabhltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Lochbild / Hole pattern S D Stecker / Pin ABG EG
Order No. (mm) (t) (kN) M (M) (e1)
RO805B3000C* 120 x 55 0,65 60,4 70323 4 =
RO805B4000C 140 x 80 1,0 78,5 70323 v -

1 mit Stutzlast max. 40 km/h/By vertical load max. 40 km/h

Ersatzteile / Spare parts

Pos. / Item Benennung / Description Artikel-Nr. / Order No.
01 Bolzen/pin ROE70323

3 Technische Daten
Bolzen @ 31,5 mm
Axial nicht drehbar

[E1 Technical data
Pin@ 31,5 mm
Axial not turnable

ROCKINGER
Member of JOST World II]



Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*806D
Anhangekupplung / Towing hitch

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

[3 « Anhingekupplung nach CUNA D3 italienische Norm
e manuell betatigte Kupplung mit hohenverstellbarem
Lager
[E o Towing hitch specification CUNA D3

¢ Non-automatic towing hitch with lift bearing

\_{_ n
] & l
(| o Bl|
|| 2 1l
=2
2 B
L
J — |
50
210
320
(18}
|
Ll
8

Auswahltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Spurweite / Anhiangelast / Stiitzlast/ | CUNA

Order No. track width towing load vertical load | Gen.
(mm) (t) (t)

RO806D3030C 330/25/32 20,0 2,5 v
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RO*810A

Anhangekupplung / Towing hitch

228

138

310

Anhéngekupplungen/Towing Hitch

John Deere 6000 — 6920

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

[3 o manuelle Anhdngekupplung mit Steckbolzenlager

[E1 « Non-automatic towing hitch with bolt on bearing

Kuppelbare Zugbésen / Detachable towing eyes

DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm
DIN 74053 50 mm, DIN 9678 50 mm, Schweizer Zugbse 40 mm
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Auswabhltabelle / Selection table
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Artikel-Nr. / Anhéngebock / Bolzen / Pin S D ABG EG John Deere Serien /
Order No. Ladder (t) (kN) (M) (e1) series
RO810A01045 - ROE70321 2,0 65,6 v v 6100-6300
RO810A01505 ROE65585 ROE70321 2,0 65,6 v v 6100-6300
RO810A02045 - ROE70336 2,0 65,6 v v 6400-6920
RO810A02505 ROE65590 ROE70336 2,0 65.6 v v 6400-6920
Einhandstecker / Single hand pin
Pos./Item | Linge Handgriff/ | Artikel-Nr./
length handle (mm) | Order No.
01 - ROE66887
02 - ROE66984 i\
03 345 ROE67075 :
04 500 ROE67086 01 02 03 04
3 Technische Daten
Bolzen ¢ 31,5 mm
[E1 Technical data
Pin @ 31,5 mm
ROCKINGER
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Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*810B
Anhangekupplung / Towing hitch

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

3 o manuelle Anhdngekupplung mit Flanschlager

ED o Manual towing hitch with flange bearing

Kuppelbare Zugbésen / Detachable towing eyes

DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm
DIN 74053 50 mm, DIN 9678 50 mm, Schweizer Zugbse 40 mm

i)

Auswahltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Lochbild / Hole pattern S D inkl. Einhandstecker / ABG EGVO
Order No. (mm) (t) (kN) incl. single hand pin (M) (e1)
RO810B30006 120 x 55 1,5 50,0 = v v
RO810B30506 120 x 55 1,5 50,0 ROE66887 v v
RO810B40006 140 x 80 2,0 82,4 = v v
RO810B40506 140 x 80 2,0 82,4 ROE66887 v v
RO810B50005 160 x 100 2,0 89,3 = v v
RO810B50505 160 x 100 2,0 89,3 ROE66887 v 4

Einhandstecker / Single hand pin Lochbild / Hole pattern

Pos./ltem | Lange Handgriff/ | Artikel-Nr./ Typ/ a b c d e f P o oo,
G 1
length handle (mm) |  Order No. 7 |

Type | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mmm) @3,; M,
01 = ROE66887 810B30 | 120 | 55 | 15 | 155 | 90 | 16 [,)\ ///,_J| |
02 - ROE66984 - ‘r 810840 | 140 | 80 | 17 | 180 | 120 | ;1 o
03 345 ROE67075 r 810850 | 160 | 100 | 21 | 200 | 140 | 20 S==v|

04 500 ROE67086 01 02 03 04

3 Technische Daten
Bolzen @ 31,5 mm

[E1 Technical data
Pin @ 31,5 mm

Member of JOST World



Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*810D
Anhangekupplung mit Einhandstecker /
Towing hitch with single hand pin

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

3 « leichtgingige Hohenverstellung und gekapseltes Lager

1 « Smooth height adjustment and encapsulated bearing

Kuppelbare Zugdsen / Detachable towing eyes

DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm
DIN 74053 50 mm, DIN 9678 50 mm, Schweizer Zugése 40 mm
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Auswahltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Spurweite A,B,C / Track width A,B,C S D inkl. Einhandstecker / EGVO
Order No. (mm) (t) (kN) incl. single hand pin (e1)
RO810D1050D 310/22/30 2,0 97,1 ROE66887 v
RO810D1259D? 312/22/30 2,0 84,3 ROE66887 v
RO810D3050D 330/25/32 2,0 97,1 ROE66887 v
RO810D3054D' 330/25/32 2,0 97,1 ROE66887 v
RO810D3059D? 330/25/32 2,0 97,1 ROE66887 v
RO810D3650D 336/22/30 2,0 97,1 ROE66887 4
RO810D9050D 390/25/32 2,0 98,1 ROE66887 4
RO810D9054D" 390/25/32 2,0 98,1 ROE66887 v
RO810D9059D? 390/25/32 2,0 98,1 ROE66887 v

1 John Deere griin/John Deere green
2 AGCO grau/AGCO grey

ROCKINGER
Member of JOST World m



Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*810D
Anhangekupplung ohne Einhandstecker /
Towing hitch without single hand pin

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

3 « leichtgingige Hohenverstellung und gekapseltes Lager

1 « Smooth height adjustment and encapsulated bearing

Kuppelbare Zugdsen / Detachable towing eyes

DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm
DIN 74053 50 mm, DIN 9678 50 mm, Schweizer Zugése 40 mm
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Auswahltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Spurweite A,B,C / Track width A,B,C S D EGVO
Order No. (mm) (t) (kN) (e1)
R0O810D1000D 310/22/30 2,0 97,1 v
R0O810D1200D 312/22/30 2,0 84,3 v
RO810D1209D? 312/22/30 2,0 84,3 v
RO810D3000D 330/25/32 2,0 97,1 v
RO810D3004D! 330/25/32 2,0 97,1 v
RO810D3009D? 330/25/32 2,0 97,1 v
RO810D3600D 336/22/30 2,0 97,1 v
R0O810D9000D 390/25/32 2,0 98,1 v
RO810D9004D* 390/25/32 2,0 98,1 v
RO810D9009D? 390/25/32 2,0 98,1 v

1 John Deere griin/John Deere green
2 AGCO grau/AGCO grey

Einhandstecker / Single hand pin S Technische Daten

Bolzen ¢ 31,5 mm
Pos./Item | Linge Handgriff/ | Artikel-Nr./

length handle (mm) |  Order No. [EJ Technical data

o1 - ROE66887 Pin ¢ 31,5 mm
0 - ROE66984 i\
03 345 ROE67075 :

04 500 ROE67086 01 02 03 04

Member of JOST World



RO>*810D

Anhéngekupplungen/Towing Hitch

Ersatzteile / Spare parts

Auswahltabelle / Selection table

Pos. / Item Benennung / Description Spurweite / Track width Bestell-Nr. / Order No.
(mm)

1 Arretierbolzen komplett/locking bolt complete 310 1 ROE75L252
Arretierbolzen komplett/locking bolt complete 312 1 ROE75L251
Arretierbolzen komplett/locking bolt complete 323 1 ROE75L253
Arretierbolzen komplett/locking bolt complete 330 1 ROE75L255
Arretierbolzen komplett/locking bolt complete 336 1 ROE75L254
Arretierbolzen komplett/locking bolt complete 390 1 ROE75L247
Arretierbolzen komplett/locking bolt complete 330 (CBM System) 1 ROE75L256

2 Kurbelscheibe/crank disk auRer/except 312 1 ROE75L245
Kurbelscheibe/crank disk 312 1 ROE75L249

3 Deckel/lid auRer/except 312 1 ROE75L246
Deckel/lid 312 1 ROE75L250

4 Durchrutschsperre komplett/anti-slip lock complete 1 ROE70910

ROCKINGER

Member of JOST World
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Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*810D

Anhangekupplung / Towing hitch

Kompakttraktoren / Compact tractors
Teleskoplader / Tele handlers

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

s .
Lager

manuelle Anhangekupplung mit hohenverstellbarem

e flr Plantagen-, Weinberg- und Kommunaltraktoren

und Teleskoplader

Manual towing hitch with height-adjustable bearing

e For use in vehicles for plantations, wineyards and

municipal tractors and tele handlers

Kuppelbare Zugosen / Detachable towing eyes

DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm
DIN 74053 50 mm, DIN 9678 50 mm, Schweizer Zugése 40 mm
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Auswabhltabelle / Selection table
Artikel-Nr. / Spurweite A,B,C / Track width A,B,C S D ABG EGVO
Order No. (mm) (t) (kN) (M) (e1)
RO810D00000 200/22/30 2,0 70,0 v v
R0O810D42000 242/22/30 2,0 70,0 v v
R0O810D70000 270/25/32 2,0 70,0 v v

Einhandstecker / Single hand pin

Pos. /Item | Linge Handgriff/ | Artikel-Nr./
length handle (mm) |  Order No.
01 = ROE66887
02 - ROE66984
03 345 ROE67075
04 500 ROE67086
ember of JOST World
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01 02 03 04

[E Technische Daten
Bolzen ¢ 31,5 mm

[E1 Technical data
Pin@ 31,5 mm



RO>*810D

Anhéngekupplungen/Towing Hitch

Kompakttraktoren / Compact tractors
Teleskoplader / Tele handlers

Ersatzteile / Spare parts

Auswabhltabelle / Selection table

Pos. [ Item Benennung / Description Spurweite / Track width Bestell-Nr. / Order No.
(mm)
1 Arretierbolzen komplett/locking bolt complete 270 1 ROE75L159
Arretierbolzen komplett/locking bolt complete 242 1 ROE75L164
Arretierbolzen komplett/locking bolt complete 200 1 ROE75L163
2 Kurvenscheibe/cam plate 1 ROE75L158
3 Befestigungssatz Kurvenscheibe/set of cam plate fastenings 1 ROE75L157

ROCKINGER
Member of JOST World
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Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*813A

Anhangekupplung / Towing hitch

(108
T

_ X

e flir Kompakttraktoren

1 « Manual towing hitch with bolt on bearing

e For compact tractors

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

3 o manuelle Anhdngekupplung mit Steckbolzenlager

Kuppelbare Zugbsen / Detachable towing eyes

DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm
DIN 74053 50 mm, DIN 9678 50 mm, Schweizer Zugbse 40 mm
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Auswabhltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Anhingebock / Ladder S D EG
Order No. (t) (kN) (e1)
RO813A07004 RO888A18000 0,8 25,0 v

Anhdngebock RO888A18000 (siehe Seite 115)

Ladder RO888A18000 (see Page 115)

Einhandstecker / Single hand pin

[ Technische Daten
Bolzen ¢ 31,5 mm

[E1 Technical data
Pin@ 31,5 mm

Pos./Item | Linge Handgriff/ | Artikel-Nr./
length handle (mm) | Order No.
01 - ROE66887
02 - ROE66984
03 345 ROE67075
04 500 ROE67086
ember of JOST World
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Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*841B
Anhangekupplung / Towing hitch

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

[3 o automatische Anhdngekupplung mit Flanschlager
e flr Erntemaschinen
e flr landwirtschaftliche Anhdnger

e vorbereitet fir mechanische Fernbedienung und
Fernanzeige

[ o Automatic towing hitch with flange bearing
e For harvesting machines
e For agricultural trailers

e Prepared for mechanical remote control and remote
display

Kuppelbare Zugbésen / Detachable towing eyes

DIN 74054 40 mm

Auswabhltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Lochbild / Hole pattern S D Dc? V2 ABG ECE R55
Order No. (mm) (t) (kN) (kN) (kN) (M) (E1)
RO841B30000 120 x 55 500,0/350,0° 60,0 45,0 15,6 4 v
RO841B30100" 120 x 55 500,0/350,0° 60,0 45,0 15,6 v 4
RO841B40000 140 x 80 1000,0 100,0 64,0 23,0 v v
RO841B40100* 140 x 80 1000,0 100,0 64,0 23,0 v v
RO841B50000 160 x 100 1000,0 100,0 64,0 23,0 v v
RO841B50100" 160 x 100 1000,0 100,0 64,0 23,0 v v

1 Handhebel abwdrts/Handlever downwards
2 bei Anwendung aufierhalb LoF-Bereich/When used outside agriculture or forestry
3 fiir ECE R55/For ECE R55

Lochbild / Hole pattern Aufriistsatz / Upgrade kit

Typ/ a b c d e f | a /F C } ) Benennung / Description Artikel-Nr. / Order No.
Type (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) i } mechanische Fernbedienung/mechanical remote control | ROE71676
841B30 | 120 | 55 | 15 [ 155 | 90 | 16 [ \ // pneumatische Fernbedienung/pneumatic remote control | ROE71461
841B40 | 140 | 80 | 17 | 180 | 120 | 21 iy elektrische Fernanzeige (1 Sensor, 1 LED)/ ROE71654
841B50 | 160 | 100 | 21 | 200 | 140 | 20 = ¥ i electrical remote display (1 sensor, 1 LED)
elektronische Fernanzeige (2 Sensoren, Display)/ ROE71546
I3 Technische Daten E1 Technical data electrical remote display (2 sensors, display)

Bolzen ¢ 38 mm Pin ¢ 38 mm

ROCKINGER
Member of JOST World II]



Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*841B

Ersatzteile / Spare parts

Auswabhltabelle / Selection table

Pos. / Item

Benennung / Description

Bestell-Nr. / Order No.

1

1la

Automatikeinheit ohne Nr. 4, Handhebel abwérts/ automatic unit without no. 4, hand lever
downwards

Automatikeinheit ohne Nr. 4, Handhebel aufwérts / automatic unit without no. 4,
hand lever upwards

Handhebel abwérts/hand lever downwards
Handhebel aufwérts/hand lever upwards
Sicherung/safety system
Schraubensatz/set of screws
Kupplungsbolzen/towing hitch pin
Stopfen/plug

Obere Buchse/upper bush

Untere Buchse/lower bush
Auflagering/support ring

Fangmaul/funnel

Omegafeder mit Schrauben/omega spring with screws

N s e T T = R = T S SN

ROE75L145

ROE71448A

ROE75L144
ROE71795A
ROE71491
ROE30361
ROE47099
ROE25558
ROE53520
ROE71718
ROES9415
ROE46109
ROE71331

ROCKINGER
Member of JOST World



RO*855B

Anhangekupplung / Towing hitch

Auswahltabelle / Selection table

©30,6/ @38

58 127.9

Anhéngekupplungen/Towing Hitch

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

3 e zylindrischer Kupplungsbolzen
e automatische Anhangekupplung mit Flanschlager
e Fernbedienung Standard

Cylindrical towing hitch pin
e Automatic towing hitch with flange bearing

e Remote control is standard

Kuppelbare Zugdsen / Detachable towing eyes
DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm

Artikel-Nr. / Lochbild / Hole pattern S D EGVO
Order No. (mm) (t) (kN) (e1)
RO855B30301 120 x 55 1,5 50,0 v
RO855B40301 140 x 80 2,0 82,0 v
R0O855B50301 160 x 100 2,5 98,1 v

Lochbild / Hole pattern

Typ/ a | b | c | d| e
Type (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm

855B30 | 120 [ 55 15 | 155 | 90
855B40 | 140 | &0 17 | 180 | 120
855850 | 160 | 100 [ 21 | 200 | 140

f o = —

)| (mm) (AN
6 | :‘\:' :/:r i
I LA\ ..

Aufriistsatz Sicherheitssensor /

Upgrade kit safety sensor

Pos. /Iltem Benennung / Description Artikel-Nr. / Order No.
01, 02,03, Set Sicherheitssensor, Display, Anfahrschutz, | ROE75L160

04 Sicherungsstift/set safety sensor, display,

impact protection, Safety pin

01 Sicherheitssensor/safety sensor ROE75L161

02 Display/display ROE75L167

03 Anfahrschutz /impact protection ROE75L162

04 Sicherungsstift/Safety pin ROE75L168

[ Technische Daten

zylindrischer Kupplungsbolzen g 30,6 mm

[E1 Technical data

cylindrical hitch pin ¢ 30,6 mm

ROCKINGER
Member of JOST World
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Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*855B
Anhangekupplung mit Sicherheitssensor / Towing hitch with safety sensor

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

3 e zylindrischer Kupplungsbolzen

e automatische Anhangekupplung mit Sicherheitssensor
und Flanschlager

e Fernbedienung Standard

[E1 ¢ Cylindrical towing hitch pin

e Automatic towing hitch with safety sensor and flange
bearing

e Remote control is standard

Kuppelbare Zugésen / Detachable towing eyes
DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm

L1 |2306/0238
58 127.9

Auswahltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Lochbild / Hole pattern S D EGVO
Order No. (mm) (t) (kN) (e1)
RO855B30D01 120 x 55 1,5 50,0 v
RO855B40D01 140 x 80 2,0 82,0 v
RO855B50D01 160 x 100 2,5 98,1 v

Lochbild / Hole pattern 3 Technische Daten

zylindrischer Kupplungsbolzen ¢ 30,6 mm
Typ/ a b ¢ d e f

Type (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
855B30 120 | 55 15 155 90 16
855B40 140 | 80 17 180 | 120 21 Rl
855850 | 160 | 100 | 21 | 200 | 140 | 20 e ¥ i |

[0 Technical data
cylindrical hitch pin @ 30,6 mm

Member of JOST World



Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*865B
Anhangekupplung / Towing hitch

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

3 o balliger Kupplungsbolzen
e automatische Anhangekupplung mit Flanschlager

e Fernbedienung Standard

[0 « Ball-shaped towing hitch pin
e Automatic towing hitch with flange bearing

e Remote control is standard

Kuppelbare Zugdsen / Detachable towing eyes
DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm

Auswabhltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Lochbild / Hole pattern S D EGVO
Order No. (mm) (t) (kN) (e1)
RO865B30301 120 x 55 1,5 50,0 v
RO865B40301 140 x 80 2,0 82,0 v
RO865B50301 160 x 100 2,5 98,1 v

Lochbild / Hole pattern 3 Technische Daten

balliger Kupplungsbolzen ¢ 38 mm
Typ/ a b ¢ d e f

Type (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
865B30 120 | 55 15 155 90 16
865B40 140 | 80 17 180 | 120 21

[0 Technical data
crowned hitch pin g 38 mm

865B50 160 | 100 | 21 | 200 | 140 | 20 = F i |
Aufriistsatz Sicherheitssensor/
Upgrade kit safety sensor
Pos. / Iltem Benennung / Description Artikel-Nr. / Order No.
01, 02,03, Set Sicherheitssensor, Display, Anfahrschutz, | ROE75L160
04 Sicherungsstift/set safety sensor, display,
impact protection, Safety pin
01 Sicherheitssensor/safety sensor ROE75L161
02 Display/display ROE75L167
03 Anfahrschutz /impact protection ROE75L162
04 Sicherungsstift/Safety pin ROE75L168 04

ROCKINGER
Member of JOST World m



Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*865B
Anhangekupplung mit Sicherheitssensor / Towing hitch with safety sensor

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

3 o balliger Kupplungsbolzen

e automatische Anhangekupplung mit Sicherheitssensor
und Flanschlager

e Fernbedienung Standard

[E « Ball-shaped towing hitch pin

e Automatic towing hitch with safety sensor and flange
bearing

e Remote control is standard

Kuppelbare Zugésen / Detachable towing eyes

DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm
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Auswabhltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Lochbild / Hole pattern S D EGVO
Order No. (mm) (t) (kN) (e1)
RO865B30D01 120 x 55 1,5 50,0 v
RO865B40D01 140 x 80 2,0 82,0 v
RO865B50D01 160 x 100 2,5 98,1 4

Lochbild / Hole pattern 3 Technische Daten

balliger Kupplungsbolzen ¢ 38 mm
Typ/ a b c d e f

Type (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
865B30 120 | 55 15 155 90 16
865B40 140 | 80 17 180 | 120 21
865850 | 160 | 100 | 21 | 200 | 140 | 20

[0 Technical data
crowned hitch pin g 38 mm

Member of JOST World



RO*855B / RO*865B

Ersatzteile / Spare parts

Anhéngekupplungen/Towing Hitch

m_l

— 6
)
nach Bedarf/
if required
4
4a — 3a 7
5 —>5a
nach Bedarf/ E— 3
if required —18
2 —
13, Q
1,1la —
A _
11 —

Auswabhltabelle / Selection table

10

Pos. / Item Benennung / Description Bestell-Nr. / Order No.
1 Buchse unten fiir zylindrischen Bolzen 30,6 mm/lower bush for cylindrical hitch 30,6 mm 1 ROE75L188
la Buchse unten fiir balligen Bolzen 38 mm/zylindrischen Bolzen 25 mm/lower bush for 1 ROE70972
crowned hitch 38 mm/cylindrical hitch 25 mm
2 Verschlussdeckel komplett/sealing cap complete 1 ROE70513
3 Losehebel Satz/release lever, set 1 ROE70514
4 Zughebel Satz/pull lever, set 1 ROE70515
5 Kupplungsbolzen zylindrisch (30,6 mm/855)/cylindrical hitch (30,6 mm/855) 1 ROE75L186
5a Kupplungsbolzen ballig (38 mm/865)/crowned hitch (38 mm/865) 1 ROE70973
6 Abstttzdeckel /support lid 1 ROE75L117
7 Federhalter/spring holder 1 ROE70523
10 Handhebel Standard, inkl. Pos. 11, 3a, 4a/hand lever standard incl. Pos. 11, 3a, 4a 1 ROE75L190
Handhebel kurz, inkl. Pos. 11, 3a, 4a (nur fiir RO865B40600)/hand lever short incl. Pos. 11, 3a, 1 ROE75L 231
4a (only for RO865B40600)
11 Griffkappe/handle cap 1 ROE75L191
12 Aufwerfhebel komplett/throw-up lever complete 1 ROE75L119
13 Sicherung komplett/safety system 1 ROE75L116
18 Montagehilfsbolzen/mounting pin 1 ROE75L154
A+B+C+D Nachristsatz Sicherheitssensor komplett/retrofit kit safety sensor 1 ROE75L160
A Sensor/Sender inkl. Befestigung/sensor/transmitter incl. mounting kit 1 ROE75L161
B Display/Empfanger/display/receiver 1 ROE75L167
C Sicherungsbolzen fir Sensorbetrieb/safety bolt for sensor operation 1 ROE75L168
D Anfahrschutz inkl. 2 Distanzhtilsen/impact protection with 2 spacers 1 ROE75L162
ROCKINGER

Member of JOST World

[R] FEEE



Anhéngekupplungen/Towing Hitch

RO*855D
Anhangekupplung / Towing hitch

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

[3 o zylindrischer Kupplungsbolzen 30,6 mm
e automatische Anhangekupplung
¢ |eichtgdngige Hohenverstellung und gekapseltes Lager

¢ Fernbedienung Standard

[E1 e Cylindrical towing hitch pin ¢ 30,6 mm
e Automatic towing hitch
¢ Smooth height adjustment and encapsulated bearing

¢ Remote control is standard

Kuppelbare Zugbésen / Detachable towing eyes
DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm
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Auswahltabelle / Selection table Aufrustsatz Sicherheitssensor/

Upgrade kit safety sensor

Artikel-Nr. / Spurweite / Track width S D |EGVO| EA

Order No. (mm) (t) | (kN) | (e1) | (TP) Pos./Item Benennung / Description Artikel-Nr. / Order No.

R0O855D1030D 310/22/30 20 (1200 v 01,02,03, Set Sicherheitssensor, Display, Anfahrschutz, | ROE75L160

RO855D1230D 312/22/30 2,0 | 843 v 04 Sicherungsstift/set safety sensor, display,

R0855D1239D? 312/22/30 20 | 843 | v/ impact protection, Safety pin

RO855D3030D 330/25/32 20 | 1200 v 01 Sicherheitssensor/safety sensor ROE75L161
' ' 02 Display/display ROE75L167

1

R0855D3034D2 e C RN 03 Anfahrschutz /impact protection ROE75L162

RO855D3039D 330/25/32 20 | 1200] v 04 Sicherungsstift/Safety pin ROE75L168

RO855D3630D 336/22/30 2,0 | 120,0 v

RO855D9030D 390/25/32 25 | 1200 | v

R0O855D9034D! 390/25/32 25 | 1200 v

RO855D9039D? 390/25/32 2,5 | 120,0 v

RO855%X20500° 320/30/20 2,0 98,1 4

1 John Deere griin/John Deere green
2 AGCO grau/AGCO grey
3 fiir Sauermann Drehbolzensystem/for Sauermann system
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Fur alle aufgefihrten Produkte sind
technische Anderungen vorbehalten.

We reserve the right to make changes to the
technical specifications of all the products
depicted in this catalogue.
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Transport

A5

Systeme
Systems

Sattelkupplungen
Fifth wheel couplings

Konigszapfen
King pins

Stiitzwinden
Landing gears

Achsen Systeme
Axle Systems

Hubodometer
Hubodometers

Kugellenkkranze
Ball bearing turntables

Containertechnik
Container technology

TRIDEC

EX Lenksysteme
Steering systems

EN Achsaufhidngungen
Axle suspensions

ROCKINGER

Anhiangekupplungen
Towing hitches
Zuggabeln und Zugésen
Drawbars and towing eyes

Agriculture

JAST

Bl Kugellenkkrinze
Ball bearing turntables

TRIDEC

Il Achsaufhingungen
Axle suspensions

ROCKINGER

B Zuggabeln und Zugésen
Drawbars and towing eyes

EA Anhingesysteme
Coupling systems

Ouicke

E&l Frontlader und Arbeitsgerite

Front loader and implements

JOST, Germany Tel. +49 6102 295-0, jost-sales@jost-world.com, www.jost-world.com
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