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Produkte für Truck und Trailer

Sattelkupplungen 

und Montageplatten

Verschiebe-

einrichtungen

KönigszapfenHubeinrichtungenSysteme – Sensorik 

und LubeTronic

Diese Produkte finden Sie im vorliegenden Katalog



JOST – 
vom Handwerker zum Global Player

Die Geschichte von JOST startet als typische Nachkriegs- 

Erfolgsstory. Anfang der 1950er Jahre Įnden sich in  
Neu- Isenburg mit Hans Breuer und Joseph Steingass zwei  

echte Machertypen. Angeregt von den SaƩelschleppern,  
die sie bei den amerikanischen Truppen in Frankfurt sehen,  
beginnen sie SaƩelkupplungen aus Stahlguss zu entwickeln. 
1955 melden sie ihre ErĮndung zum Patent an und 1960  
erhalten sie die allgemeine Bauartgenehmigung. 

So wird aus der ehemaligen Schmiede für Kugellenkkränze 

schnell ein äußerst erfolgreiches Unternehmen, das vom  
Start weg bis heute Markƞührer in diesem Bereich ist. Einen  
wesentlichen Beitrag zur posiƟven Entwicklung von JOST trägt 
auch die Expansion auf internaƟonale Märkte bei, die schon 
in den 1960er Jahren begann. Heute ist JOST mit ProdukƟons­
standorten und Vertriebsniederlassungen auf allen KonƟnenten 
der Welt präsent.

Der Beginn des neuen Jahrtausends markierte einen weiteren 

Meilenstein in der Firmengeschichte. FerƟgungstechnik und 
Produkt programm wurden umfassend modernisiert und  

die Übernahme von JOST durch Įnanzstarke Investoren  
ermög lichten den Zukauf passender Unternehmen. Seit 2017 

ist JOST als JOST Werke AG an der Frankfurter Börse noƟert.

Heute ist die JOST World mit den vier starken Marken JOST, 
ROCKINGER, TRIDEC und Quicke als global agierender An bieter 
von Komponenten und Systemen und aus dem Truck- und 

Trailermarkt nicht wegzudenken. 

Aber so wie der zentrale Firmensitz in Neu-Isenburg noch  

immer auf den Grundmauern der ehemaligen Schmiede  

steht, basiert der Erfolg von JOST auf EigenschaŌen, die heute  
noch genauso wie zu den Gründungszeiten zum Erbgut des  

Unternehmens gehören: Herausragende Ingenieursleistungen 

für die Produkte, die der Markt benöƟgt, gepaart mit TatkraŌ 
und muƟgen Entscheidungen. 

So können Sie uns erreichen:

JOST, Siemensstraße 2, 63263 Neu­Isenburg – Deutschland
Tel.: +49 6102 295-0, Fax +49 6102 295-298

E-Mail: jost-sales@jost-world.com

Die gesamte Produkt­

übersicht online
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Kugellenkkränze und 

Kugeldrehlager

Stützwinden Hubdometer und 

Achskappen
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Original-Ersatzteile – 
Sicher ist sicher! 

Ein nicht funkƟonsfähiger SaƩelkupplungsverschluss, ein 
nicht ausreichend belastbarer Bolzen oder auch nur eine de­

fekte Schraube können im schlimmsten Fall einen schweren 

Unfall verursachen. Deshalb  verlangen das KraŌfahrt-Bundes­

amt und der Gesetzgeber bei bauartgenehmigungspŇichƟgen 
Kom ponenten, wie  SaƩel- und Anhängekupplungen, zwin­

gend die Verwendung von Original­Ersatzteilen.  

Original­Ersatzteilkits von JOST werden in einer 

 un verwechselbaren Verpackung mit fälschungssicherem 

 Hologramm ausgeliefert: So ist sichergestellt, dass Sie 
 wirklich JOST­Qualität erhalten! 

ACHTUNG

Der Einbau jeglicher Ersatzteile an SaƩel­und Anhängekupplungen, 
die nicht gemäß §22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) 

bauartgenehmigt sind, ist in Deutschland verboten! So wurde vom 
Landgericht Frankfurt festgestellt (Aktenzeichen 2­06 O 654/12), 
dass Verschleiß­ und Ersatzteile für Komponenten, die einer 
Bauartgenehmigung nach § 22a Abs. 1 Ziī. 6 StVZO unterliegen, 
ausschließlich vom Inhaber der Bauartgenehmigung vertrieben 

werden dürfen.

Daraus ergibt sich, dass sowohl Händler und WerkstäƩen, die 
solche ArƟkel vertreiben oder einbauen, wie auch der Fahrzeug-

betreiber selbst, in vollem Umfang für die Folgen haŌen. Schon 
das Feilbieten von nicht original Ersatzteilen für bauart genehmigte 

Verbindungseinrichtungen ist straĩar.

Immer mehr europäische Länder, die nach der neuen ECE 
Richtlinie R55­01 eine HomologaƟon verlangen, übernehmen 
diese Rechtsauīassung in ihre naƟonalen Straßenverkehrs­
zulassungsverordnungen analog der deutschen StVZO.
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WichƟge Hinweise

Für die wichƟgsten Verschleißteile sind kompleƩe Ersatzeilkits  
erhältlich, die unter einer ArƟkelnummer geordert werden 
können. Diese werden in einer unverwechselbaren JOST- 

Verpackungen mit Hologramm­EƟkeƩ ausgeliefert. Dieses 
Siegel stellt, solange es unbeschädigt ist, die Originalität des 
Inhalts sicher.

Reparatursätze gibt es z. B. für: 
• Sattelkupplungsverschlüsse

• Gleitscheiben bei wartungsarmen Sattelkupplungen 

• Sattelkupplungslagerungen

• Stützwinden

Für Königszapfen sind Teller und Zapfen auch jeweils einzeln 

erhältlich. 

Die Nachrüstsätze sorgen für Flexibilität. So können alle SaƩel­
kupplungen auch nachträglich mit einer Zuggriīver längerung 
ausgerüstet werden. Schwerlastkupplungen der Baureihe  

JSK 38 können von 3½" auf 2" Verschluss um gebaut werden.

Alle Stützwinden können mit verschiedenen Füßen ausgerüstet 

werden. Besonders einfach ist dieses bei der Modul, die über 
ein Schnellwechselsystem verfügt, so dass der Austausch  
verschiedener Fußtypen mit einigen wenigen Handgriīen 
möglich ist. 

Reparatur­ und Nachrüstsätze – einfach praktisch

Service heißt für uns, den Wünschen des Marktes zu  
ent sprechen. Deswegen können Sie bei JOST fast jedes Teil  

eines Produktes auch einzeln bestellen. 

Im Katalog Įnden Sie zu jedem Produkt eine Explosions­
zeichnung und eine Ersatzteiltabelle. Hier können Sie die  

ArƟkel­Nummer und die pro Produkt benöƟgte Menge  
ersehen. 

Und falls Sie – wo immer Sie sind – gerade keinen Katalog zur 
Hand haben: Ganz einfach Įnden Sie Ihre Ersatzteile auch im 
Internet. Unter www.jost­world.com sind alle Produkte mit 

den dazugehörigen Ersatzteilen dargestellt. 

Original-Ersatzteile – die richtige Auswahl, 
die richtige Menge, weltweit verfügbar

Prüfen Sie zur Sicherheit den Verschleiß 

Alle JOST Produkte sind dank höchster Qualität für den  
dauerhaŌen, zuverlässigen Betrieb konzipiert.

SaƩelkupplung und Königszapfen unterliegen je nach Einsatz-

bedingungen einem mehr oder weniger großen Verschleiß, der 
sich durch Spiel in Fahrtrichtung bemerkbar macht. Zu großes 

Spiel führt zu Stößen und kann Verkehrsunsicherheit und  

Schäden an SaƩelkupplung, MontageplaƩe  
und Fahrzeugrahmen verursachen.

Darum ist es wichƟg, dass die  
Serviceintervalle eingehalten  

werden und die Verschleißteile  

rechtzeiƟg ausgetauscht  
werden. Hier bietet JOST  

mit Verschleißgrenzenlehren  

und Einstellmeister prakƟsche  
HilfsmiƩel. Sie ermöglichen die  
einfache Prüfung von Königszapfen  

und SaƩelkupplungs verschluss. 

Die neuesten technischen Hinweise erhalten Sie im Internet 

unter www.jost­worls.com
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YouTube Playlist

Tipps & Tricks im Video

Im JOST Truck Stop  

Video Kanal werden  

eine Vielzahl technischer  

Themen erläutert.
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2" Sattelkupplungen

Sattelkupplung 

(Serie) JSK 26 D JSK 34 H JSK 36 D JSK 42 MK

Königszapfen 2" 2" 2" 2"

Sattellast 6 t 16 t 20 t 15 t

D­Wert 50 kN 120 kN 152 kN 118 kN

Lenkkeil geeignet

Lagerung Bolzenlagerung Hybridlagerung Bolzenlagerung Gleitlagerung

Bauhöhe 120 mm 150 / 185 mm* 150, 172, 185, 205, 225 mm 140 mm

Wartung M Z, W M Z, W

LubeTronic 1Point

LubeTronic 5Point

FlashTronic

Sensoric

SKS / KKS

Prüfzeichen ECE-R55 ECE-R55 ECE-R55 ECE-R55

Leistungsspektrum  
Sattelkupplung
Für die verschiedenen Anwendungen –  

vom leichten Verteilerverkehr, über normalen  
Straßentransport, Baustellenverkehr bis hin zu  
SchwerlasƩransport hat JOST die passende SaƩel kupplung 
mit der benöƟgten SaƩellast im Programm.

Sattelkupplung 

(Serie)

 

JSK 40 K JSK 42 K JSK 37 C JSK 37 E

Königszapfen 2" 2" 2" 2"

Sattellast 20 t 20 t 20 t 20 t

D­Wert 152 kN 152 kN 152 kN 152 kN

Lenkkeil geeignet

Lagerung Gleitlagerung Gleitlagerung Gummigelenk Bolzenlagerung

Bauhöhe 150, 190, 225 mm 150, 185, 225 mm* 150, 185, 220, 250, 300 mm 150, 172, 185, 205, 225 mm

Wartung Z, W Z, W M, Z, W M, Z, W

LubeTronic 1Point

LubeTronic 5Point

FlashTronic

King Pin Finder

Sensoric

SKS / KKS

Prüfzeichen ECE-R55 ECE-R55 ECE-R55 ECE-R55

* weitere Bauhöhen als Direktmontage erhältlich
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3½" Schwerlast­Sattelkupplungen

Sattelkupplung 

(Serie) JSK 38 C JSK 38 G JSK 50 E JSK 52 D

Königszapfen 2" / 3½" 2" / 3½" 3½" 3½"

Sattellast 28 / 36 t 28 / 36 t 50 t 74 t

D­Wert 170 / 260 kN 170 / 260 kN 300 kN 400 kN

Lenkkeil geeignet

Lagerung Gummigelenk Kardan Lagerung Bolzenlagerung Bolzenlagerung

Bauhöhe 160, 190, 250 mm 290 mm 190 mm 196 mm

Wartung M, Z M, Z M, Z M

LubeTronic 1Point

LubeTronic 5Point

FlashTronic

Sensoric

Prüfzeichen ECE-R55 ECE-R55 ECE-R55 ADR

Hubeinrichtungen

Sattelkupplung 

(Serie)

 

JSK DH

Königszapfen 2"

Sattellast 15 t

D­Wert 110 kN

Lenkkeil geeignet

Lagerung Bolzenlagerung

Bauhöhe 165 – 315 mm (DH150),  
165 – 350 mm (DH200)

Wartung Z, W

LubeTronic 1Point

LubeTronic 5Point

FlashTronic

Sensoric

Prüfzeichen ECE-R55

Erläuterungen für die Auswahltabellen Įnden Sie auf Seite 15.

Verschiebeeinrichtungen

Sattelkupplung 

(Serie) JSK SL / PO EVHD

Königszapfen 2" 2" / 3½"

Sattellast 20 t 20 / 36 t

D­Wert 152 kN 152 / 360 kN

Lenkkeil geeignet

Lagerung Bolzenlagerung

Bauhöhe 173 / 175, 203 / 205, 
263 / 260 mm

Wartung Z, W

LubeTronic 1Point

LubeTronic 5Point

FlashTronic

Sensoric

Prüfzeichen ECE-R55 ECE-R55
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SaƩelkupplungen – allgemeine Hinweise

Die KonstrukƟon der JOST SaƩelkupplungen gewährleistet 
einen Höchstmaß an Sicherheit.  

Die Einfahrnocken im Einfahrbereich sorgen für eine präzise 

Führung des Königszapfens in die SaƩelkupplungen. 

Aufbau und Bestandteile

Die Ausnehmung am patenƟerten Verschlusshaken verhindert 
gefährliche Scheinverriegelungen. 

Der beidseiƟg unterstützte Verschlussriegel gewährleistet eine 
äußerst stabile Sicherung. 

Mithilfe der JusƟerschraube ist eine stufenlose Verschluss­
nachstellung möglich. Dies sorgt für geringeren Verschleiß.

Weitere Vorteile

Leicht austauschbarer Verschleißring ohne Demontage der  

SaƩelkupplung.

Video
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SaƩelkupplungen – allgemeine Hinweise

Lagerung 

Gummigelenklagerung – Modell „C“

SaƩelkupplungen mit Gummigelenklagerung eignen sich  
ins besondere für schlechte Straßenbedingungen oder im Bau-

stelleneinsatz. Die Gummikissen haben eine stoßdämpfende 

Wirkung und sind wartungsfrei.

Bei der Auswahl einer SaƩelkupplung sollten insbesondere die 
Anforderungen in Bezug auf Lagerung, Wartung und Montage 

beachtet werden. Grundsätzlich sind JOST SaƩelkupplungen 
universell einsetzbar.

Bolzenlagerung – Modell „D“ und „E“

Gleitlagerung – Modell „K“

Kardanische Lagerung – Modell „G“

Die kardanische Lagerung ermöglicht durch ihre Querpendelung 
den verwindungsfreien Einsatz des SaƩelzuges im Gelände. Auf 
Grund der hohen Belastungen ist sie als Bolzenlagerung mit ver-

schleißfesten Lagerbuchsen ausgeführt. Im Straßeneinsatz muss 

die Querpendelung blockiert werden.

Die K-Lagerung ist leicht beweglich und drehsteif. Durch die 

ElasƟzität um die Längsachse ist sie sehr rahmenschonend.  
Die Gleitlagerung ist wartungsfrei. 

Lagerschale

Hybridlagerung – Modell „H“

Stoßdämpfende  

Gummikissen

Lagerschale

Die neue Hybridlagerung verbindet die Vorteile einer Gummi-

gelenk lagerung und einer Gleitlagerung. Die Gummikissen 

haben eine stoßdämpfende Wirkung und sind wartungsfrei. 

Die Kunststoīeinlagen sorgen für ElasƟzität um die Längsachse 
und wirken somit rahmenschonend.

Die Bolzenlagerung ermöglicht niedrigste Bauhöhen und ist  

in der Ausführung „E“ wartungsfrei. Sie ist besonders für die 

Verwendung von Verschiebe- und Hubeinrichtungen geeignet.
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SaƩelkupplungen – allgemeine Hinweise

Sonderzubehör

Der JOST Fleetmaster Handle ist eine Zugriīverlängerung  
(250 mm länger als der Standard­Zuggriī) mit Karabiner haken. 
Besonders bei engen Zugangsverhältnissen erleichtert der JOST 

Fleetmaster Handle den Öīnungsvorgang und kann aufgrund 
des angenäherten Karabinerhakens gesichert werden. Dadurch 

ist eine bessere und sichere Bedienung der SaƩelkupplung 
möglich. Der JOST Fleetmaster Handle kann sowohl bei der 

SaƩelkupplung JSK 36 D als auch bei der Verschiebeeinrichtung 
JSK SL oder ProTech nachgerüstet werden.

Immer sicher gekuppelt: Sensorlösungen 

Ein moderner Fuhrpark stellt komplexe Anforderungen an 

Betreiber und Fahrer. Da ist es entscheidend, die Bedienung 
der Fahrzeuge so sicher und einfach wie möglich zu machen, 
Standzeiten kurz zu halten und Unfälle zu vermeiden. JOST hat 

daher verschiedene, teilweise stufenarƟg aufeinander auĩau-

ende Systeme entwickelt, die manuelle Vorgänge automaƟsie-

ren oder unterstützen und die somit nicht nur die Sicherheit 

erhöhen, sondern auch die Eĸzienz steigern. 

Alle Systeme unterstützen den Fahrer beim AufsaƩelvorgang 
und / oder bei der Prüfung des SaƩelkupplungsverschlusses –  
sei es über LED­Anzeige direkt an der Kupplung, über Fahrer­
assistenzysteme mit Fernanzeige und / oder Fernbedienung im 
Fahrerhaus bis hin zum KKS, das den kompleƩen Kupplungs­
vorgang automaƟsiert. Selbstverständlich können unsere  
Sensorlösungen mit LubeTronic kombiniert werden.

Mehr InformaƟonen zu den Sensorlösungen im Kapitel  
Systeme dieses Kataloges.

PlaƩenmontage

Montage

Rahmenmontage

Fahrzeugrahmen

SaƩelkupplung MontageplaƩe SaƩelkupplung mit
Montagerahmen

Die SaƩelkupplung wird miƩels MontageplaƩe auf dem Rahmen 
der Zugmaschine befesƟgt. Es sind verschiedene Bauhöhen von 
SaƩelkupplungen und MontageplaƩen verfügbar. Somit ist eine 
genaue Anpassung der SaƩelhöhe an vorhandene Auf ieger­
systeme möglich. 

Der Anbau der SaƩelkupplung erfolgt direkt auf dem Fahrzeug ­
rahmen oder Fahrzeughilfsrahmen der SaƩelzugmaschine. Die 
JOST Montageanleitungen für SaƩelkupplungen und Montage-

plaƩen sowie jeweilige Auĩaurichtlinien der Fahrzeughersteller 
sind bei Montage oder Umbau zu beachten.
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SaƩelkupplungen – allgemeine Hinweise

Wartung

Wie jeder weiß, ist die regelmäßige und sorgfälƟge Wartung 
der wichƟgste Faktor für eine lange Lebensdauer der SaƩel-
kupplung. Das Abschmieren verursacht jedoch Standzeiten,  
kostet Geld und belastet die Umwelt. Um hier Abhilfe zu 

schaīen, gibt es von JOST verschiedene Lösungen, die das 
Schmieren vereinfachen oder für eine gewisse Zeit sogar ganz 

überfüssig machen. 

Variante „W“

Die SaƩelkupplungen der Baureihe JSK 37 CW / EW und alle 
SaƩelkupplungen der Baureihe JSK 42 in der Ausführung „W“ 
sind an der Aufagefäche mit Kunststoīgleitscheiben und im 
Verschluss mit einem Verschleißring mit Kunststoīeinsatz  
ausgestaƩet. In Verbindung mit der wartungsfreien Gummi­ 
oder Bolzenlagerung ist nur noch eine Schmierstelle –  
am Verschlusshaken – mit wenig FeƩ zu schmieren. Alle  
Ver schleiß ringe sind leicht und schnell austauschbar. Wartungs-

arme SaƩelkupplungen sparen somit Zeit und Geld  
und schonen die Ressourcen.

Variante „LubeTronic 1Point“

Wartungsarme SaƩelkupplungen  
(Baureihe W) müssen dank der Gleit-

scheiben nicht auf der Kupplungs plaƩe, 
sondern nur noch am Verschlusshaken geschmiert werden. 

Durch den Einsatz von LubeTronic 1Point in KombinaƟon mit 
einem speziell beschichteten Verschluss haken ist auch dieser 

Arbeitsgang nach der IniƟalisierung nicht mehr nöƟg.  
Nach AkƟvierung versorgt die LubeTronic 1Point 3 Jahre den 
Verschlusshaken mit der opƟmalen FeƩmenge. Danach muss 
die FeƩkartusche der LubeTronic 1Point sowie der Verschluss-

haken ausgetauscht werden. 

Variante „LubeTronic 5Point“

Für SaƩelkupplungen ohne Gleit­
scheiben wurde LubeTronic 5Point 

entwickelt. Dies ist eine in die SaƩel-
kupplung integrierte Schmieranlage, die 

für die automaƟsche zuverlässige Schmierung von SaƩelkupp-

lungsplaƩe und Verschlusshaken sorgt. Die elektronische  
Steuerung der LubeTronic minimiert den FeƩ verbrauch und 
sorgt für opƟmale Schmierung der SaƩel kupplung. Der FeƩ­
vorrat ist ausreichend für ca. 1 Jahr. 

Schon gewusst …

… dass wartungsarme SaƩelkupplungen mit  

Gleitscheiben (Ausführung W) gefeƩet werden  
dürfen, aber nicht müssen? Zur Vermeidung 

von Korrosion der AufiegerplaƩe empfehlen wir eine 
leichte Grundschmierung der AufiegerplaƩe im Rahmen 
der in der Montage- und Betriebsanleitung genannten 

Wartungs intervalle. Der Verschluss muss geschmiert 

werden. Das An bringen von automaƟschen Schmierstoī-

gebern (wie z. B. LubeTronic 1Point) ist zulässig. Die Gleit-

scheiben auf den wartungsarmen JOST SaƩelkupplungen 
sind nicht aus Tefon, sondern aus Polyethylen (PE).
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SaƩelkupplungen – allgemeine Hinweise

Definition D­Wert

Die Auslegung der SaƩelkupplung in Verbindung mit dem  
Fahrzeug erfolgt durch den Fahrzeughersteller (Auslegung  

laut Regelung R55­01, Anhang 7).

SaƩellast und D­Wert sind Kriterien für die Belastbarkeit von 
SaƩelkupplungen und MontageplaƩen.

Die zulässigen Belastungsdaten für JOST SaƩelkupplungen  
entnehmen Sie den Angaben auf dem Fabrikschild oder dem 

JOST Produktkatalog. Sie gelten für besƟmmungsgemäße  
Verwendung entsprechend der Regelung ECE-R55. Bei  

dynamischen Zusatzbeanspruchungen, z. B. Betrieb auf  
unebenen Fahrbahnen und auf Baustellen, sollten Sie die  
SaƩel last und den D­Wert nicht voll ausnutzen oder eine  
stärkere SaƩelkupplung verwenden bzw. bei JOST nachfragen.

Ein D-Wert Rechner für Standard und ISO-Werte steht auf 

www.jost­world.com zur Verfügung

Der D-Wert errechnet sich nach folgender Formel:

D = g x
0,6 x T x R

(kN )
T + R - U

Berechnungsbeispiel:

D = 9,81 x 
0,6 x 17 x 33

=  83,6 (kN)
17 + 33 - 10, 5

Geg.: T = 17  t

R = 33 t

U = 10,5 t

Technische Informationen

Die ECE-Regelungen bezeichnen einen Katalog von inter-

naƟonal vereinbarten, einheitlichen technischen VorschriŌen  
für KraŌfahrzeuge und Anbauteile von KraŌfahrzeugen.  
An jedem Fahrzeug oder Anbauteil von KraŌfahrzeugen für  
das eine ECE­Genehmigung erteilt wurde, ist das internaƟonale 
ECE­Prüfzeichen anzubringen, das u.a. aus einem Kreis besteht, 
in dem sich der Großbuchstabe „E“ und die Kennzahl des  

Landes beĮnden, dass die Genehmigung erteilt hat. „E1“  
steht demnach für Deutschland.

SaƩelkupplungen und MontageplaƩen sind Anbauteile für 
SaƩel zugmaschinen zur Verbindung von Zugmaschinen mit 
Aufiegern und somit bauartgenehmigungspfichƟge,  
fahrzeugverbindende Bauteile. 

Für JOST SaƩelkupplungen und MontageplaƩen ist haupt-
sächlich die ECE-Regelung R55 (Mechanische Verbindungs-

einrichtung für FahrzeugkombinaƟon) von Bedeutung.  
Weiterhin relevant ist die ECE-Regelung R10 (Funkentstörung) 

für unsere Systemlösungen.

Bei Anbau, Betrieb, Tausch und Umrüstung von SaƩel­
kupplungen sind die Hinweise der Fahrzeughersteller, die  
JOST Montage- und Betriebsan leitungen und die jeweiligen 

naƟonalen VorschriŌen zu beachten. In Deutschland sind  
dies die §§19, 20, 21, 27 der StVZO.

Das Typenschild der SaƩelkupplung ist seitlich an der 
Kupplungs plaƩe befesƟgt. Bei Ersatzteilbestellung biƩen  
wir um Angabe der ArƟkel­ und Fabrik­Nummer.

Typenschild

T R

U

Type

EG

ECE

Class
Customer

Part No.

S
K

T0
08

71
05

00

JOST

Part No.

Serial No.

Imposed

Load (t)

D-Value

(kN)

Vor Benutzung Betriebsanleitung lesen.

Voir Notice d'Instructions avant

utilisation.

Read operating manual before use.

Sattelkupplung
Fifth Wheel

Sellette

Ausführungs- 
bezeichnung 
bzw. ArƟkel­Nummer

ArƟkel­Nummer
Zulässige Belastungsdaten

Fabrik-Nummer

ECE-Genehmigungszeichen
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SaƩelkupplungen – allgemeine Hinweise

Erläuterungen der verwendeten Abkürzungen

WA / Wartung
M = manuelle Schmierung

Z  =   vorbereitet für Anschluss an Zentral-

schmieranlage der SaƩelzugmaschine
W  =   wartungsarme Variante mit Gleitscheiben,  

Schmierung nur am Verschlusshaken erforderlich

LT 1P =  wartungsarme Variante mit Gleitscheiben und  

LubeTronic 1Point zur automaƟschen  
Schmierung des Verschlusshakens

LT 5P  =  LubeTronic 5Point Zentralschmier anlage

EV = FlashTronic

ZL / Zuggriŋänge
J = Langer Zuggriī
K = Kurzer Zuggriī

D­Wertberechnung

T =  zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs in t  

(einschließlich U)

R = zulässiges Gesamtgewicht des SaƩelanhängers in 
t

U = zulässige SaƩellast in t
g = 9,81 m/sec2

Fahrzeug

ST = Standard

MAN = MAN

VT  =   Volvo Truck

MB  =  Mercedes-Benz

RT  =  Renault Truck

DAF = DAF

IV = IVECO

SC = Scania

DW = Daewoo

FO = Ford

Allgemein

oZ = ohne Zeichnung

BH = Bauhöhe

LB = Lochbild
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SaƩelkupplungen – allgemeine Hinweise

Automatischer Schmierstoffgeber

Durch den Einbau eines automaƟschen Schmierstoīgebers 
können alle Benutzer von wartungsarmen JOST SaƩelkupplungen 
Zeit und Geld sparen, denn er übernimmt die Schmierung des 
SaƩelkupplungs­Verschlusses für bis zu sechs Monate. 

Wegen der im täglichen Einsatz unvermeidbaren Verschmutzung 

und Korrosion der AufiegerplaƩe und des Königszapfens  
empfehlen wir: 

• regelmäßige Reinigung 

• leichte Grundfettung der Aufliegerplatte 

• Fettung des Zugsattelzapfens und des Verschlusshakens 

• den Einsatz des automatischen Schmierstoffgebers 

Diese Pfegearbeiten müssen spätestens alle 50.000 km 
bzw. halbjährlich, bei verschärŌen Einsatzbedingungen alle 
25.000 km durchgeführt werden. Über den Anschluss am Rand 

der Kupplungs plaƩe versorgt der automaƟsche Schmierstoī-

geber den Verschlusshaken mit der notwendigen Schmierung. 

Siehe hierzu auch die Montage- und Betriebsanleitung für den 

automaƟschen Schmierstoīgeber. 

ArƟkelnr.: SK 3108-012

Gleitscheibe

Schmierleitung

Verschlusshaken

Z

Z

Einstellmeister

automatischer

Schmierstoffgeber

592

3
3

0
 

Für alle 2" und 3½" Zoll­Königszapfen kompaƟbel.

ArƟkelnr.: SKE008630000

Anwendung

Der JOST Einstellmeister ist ein wichƟges HilfsmiƩel für Sie:  
Der Verschluss von JOST SaƩelkupplungen kann einfach, 
schnell und korrekt geprüŌ und bei Bedarf neu eingestellt  
werden. Der Einstellmeister eignet sich für alle 2" SaƩelkupp-

lungen und auch für 3½" SaƩelkupplungen bei Verwendung  
des Königs zapfen­Adapters. (Bestell­Nr: KZ Adapter)*

1
6

0

8
2

2
5

1

Ihr Vorteil

• Einstellung ohne Demontage der Sattelkupplung bzw. ohne 
Auflieger ist unkompliziert und spart Zeit

• platzsparend und robust

• vereinfacht die Einstellung des Königszapfen-Sensors bei  
Sensorsattelkupplungen

*  Der Königszapfen­Adapter hat keine ECE­Genehmigung und eignet sich 
nicht für den Gebrauch im öīentlichen Straßenverkehr.

Zubehör
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SaƩelkupplungen – allgemeine Hinweise

Verschleißgrenzenlehre 2" und 3½"

Die JOST Verschleißgrenzenlehre kann ein wichƟges Hilfs miƩel 
für Sie sein: Der Verschluss von JOST SaƩelkupplungen ist 
werkseiƟg so jusƟert, dass sich mit einem neuen Königszapfen 
ein horizontales FunkƟonsspiel von ca. 0,3 mm in Fahrtrichtung 
ergibt. 

Dieses Längsspiel darf durch Abnutzung des Verschlusshakens 

oder des Verschleißringes bis auf 2 mm anwachsen. JOST  

SaƩelkupplungen bieten die Möglichkeit einer stufenlosen  
Nachstellung zur Kompen saƟon des Verschleißes im 
Kupplungs verschluss. Erst wenn die Nachstellmöglichkeit 

erschöpŌ ist, muss repariert werden. Mit der JOST Verschleiß-

grenzenlehre lässt sich im abgesaƩelten und geschlossenen 
Zustand feststellen, ob der Verschluss einer 2" bzw. 3½"  
JOST SaƩelkupplung oder ein 2" bzw. 3½" Königszapfen die  
zulässige Verschleißgrenze erreicht oder überschriƩen haben.

Ihr Vorteil 

• eine Prüflehre für alles – sowohl für den Sattelkupplungs­
verschluss als auch für den Königszapfen

• vereinfacht die Verschleißprüfung und spart Zeit 

• leicht und handlich 

• kalibrierfähige Lehre

Anmerkung:

Weitere Hinweise zur Prüfung im aufgesaƩelten Zustand Įnden Sie in der JOST Reparaturanleitung für SaƩelkupplungen.

ArƟkel: J 1027 für 2" ArƟkel: J 1044 für 3½" 

Fahrtrichtung

neu = 73,0 mm

min = 71,0 mm

min = 49,0 mm

neu = 50,8 mmd

c

und Königszapfen 50 (49/71 mm)

min.49

(50,8)

für JOST -Sa�elkupplungen 50 (max. Spiel 2 mm)

min.71

(73)

Fahrtrichtung

Verschleißgrenzenlehre J 1027

Fahrtrichtung

Verschlusshaken
(verschlissen)

Lehrenflansch
Verschlussriegel

(Verschluss an der

Verschleißgrenze dargestellt )

2

63, 9

ø 50, 8

ø 73

Arre�erung
Verschleißring (verschlissen)

Fahrtrichtung

neu = 114,0 mm
min = 112,0 mm

min = 86 mm
neu = 89 mmd

c

min.112

(114)

für JOST-Sattelkupplungen 90 (max. Spiel 2 mm)

und Königszapfen 90 (86/112 mm)

min.86

(89)

Fahrtrichtung

Verschleißgrenzenlehre J 1044

Fahrtrichtung

Lehrenflansch

Verschleißring (verschlissen)2

103,5

Verschlusshaken

(verschlissen)

Verschlussriegel

(Verschluss an der

Verschleißgrenze dargestellt)

Arretierung

ø 89

ø 114



Systeme

18   

Die Kupplungssysteme von JOST erhöhen durch modernste 

elektronische Technik die Sicherheit, den Komfort und die 
Eĸzienz in jedem Betrieb. Zurzeit stehen folgende Varianten 
für unterschiedliche Anforderungen zur Verfügung:

• AutomaƟsches Kupplungssystem (KKS)
• Sensor­Kupplungs­System (SKS)

• SensorsaƩelkupplung (Sensorik)
• LubeTronic 5- und 1Point

• King Pin Finder

Das JOST KKS ist das wegweisende automaƟsche Kupplungs­

system und eine RevoluƟon beim SaƩeln. Die bewährten 
Komponenten SaƩelkupplung JSK 42, Stützwinde Modul 
E-Drive, SKS, Sensorik, King Pin Finder und Lubetronic werden 
zu einem Gesamtsystem, bei dem der Fahrer nicht mehr  
kleƩern, kurbeln oder stecken muss.

Beim Sensor­Kupplungs­System SKS überwachen drei  

Sensoren permanent den Zustand der SaƩelkupplung,  
das Öīnen erfolgt bequem und zeitsparend über eine Fern-
bedienung im Fahrerhaus. Auch bei der SensorsaƩelkupplung 
wird der Verschlusszustand durch Sensoren permanent  

kontrolliert und per Fernanzeige im Fahrerhaus angezeigt. 

Systeme 
Ergänzt werden die Kupplungssysteme durch LubeTronic,  
die automaƟschen Schmiersysteme, die für Standard- 
und wartungsarme SaƩelkupplungen erhältlich sind.  
Sie reduzieren den Aufwand beim NachfeƩen und die 
benöƟgte FeƩmenge auf ein Minimum. Dank des bio logisch 
abbaubaren Hochleistungsschmierstoīs schont das nicht nur 
den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. 

Der opƟonale King Pin Finder, eine hochauŇösende Kamera  
in der SaƩelkupplung JSK 42, ermöglicht zusätzlich ein 
genaues Bild beim rückwärƟgen Rangieren. Dies sorgt für 
zusätzliche Sicherheit beim AufsaƩeln.

Das JOST KKS ermöglicht dem Fahrer das Auf­ und AbsaƩeln 
des SaƩelaufiegers per Fernbedienung aus dem Fahrerhaus 
durchzuführen. Die Komponenten JSK 42, Modul E­Drive, 
SKS, Sensorik, King Pin Finder und Lubetronic werden zu  
einem Gesamt system, das spart beim SaƩeln Zeit und  
erhöht Sicherheit, Eĸzienz und Ergonomie. 

Der Fahrer wird durch den SaƩelprozess geführt und mithilfe 
der Sensorik und dem King Pin Finder erhält er jederzeit live 

InformaƟonen über den Kupplungszustand auf der KKS Fern-

bedienung im Fahrerhaus. Darüber hinaus kann der Fahrer die 

Stützwinde und den SaƩelkupplungs verschluss aus der  
Kabine bedienen und reduziert somit erheblich die SaƩelzeit 
und die Anzahl der Ein- und Aussteigvorgänge. Eine stufen-

weise Einführung des KKS in gemischte Fuhrparks ist selbst-

verständlich möglich.

Besonders geeignet ist das KKS für SpediƟonen mit häuĮgen 
SaƩelvorgängen und kurzen Strecken, wie typischerweise  
im Werkverkehr, da sich dort der zeitliche Vorteil besonders 
monetär auszahlt.
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Systeme

Das JOST KKS ist eine RevoluƟon, die die LogisƟk nachhalƟg verändern wird, denn Zeit-, Komfort- und Sicherheits-
gewinn werden mit nur einem Produkt möglich. 

Die vollständige AutomaƟsierung manueller, zeit raubender und anstrengender Prozesse sorgt für mehr Sicherheit, Eĸzienz 
und zufriedene Fahrer im modernen Fuhrpark. Ein enormer FortschriƩ, insbesondere in Zeiten von demograĮschem Wandel 
und Fahrermangel!

Ergonomie und Gesundheit

• Kein Klettern auf den Catwalk notwendig

• Kein Kurbeln der Stützwinden mehr, verfahren automatisch 
• Kein manuelles Aufziehen der Sattelkupplung mehr

• Selteneres Ein- und Aussteigen verhindert Absturzunfälle

Zeitgewinn bis zu 50 Prozent

• Kurbeln, Versorgungsleitung anschließen und  
trennen sowie Sattelkupplung öffnen entfallen. Dadurch 
Zeit für andere erforderliche Tätigkeiten

Sicherheit

• KKS und Sensorik verhindern einen 
Verlust des Trailers

• Kein Fehlaufsatteln mehr möglich: wenn Trailer mit Strom  
versorgt ist, ist der Königszapfen in der Sattelkupplung

• Fahrer kann nicht zwischen Truck und Trailer eingeklemmt 
werden

• Keine Arbeitsunfälle mehr durch unvorsichtiges Auf- und 
Absteigen

• Serienmäßiger Pneumatikzylinder ermöglicht immer  
ein müheloses Öffnen der Sattelkupplung, auch bei  
verspanntem Sattelzug

• 3 Sensoren sind serienmäßig und sensieren den  
Königszapfen, den Verschluss und die Aufliegerplatte

• Stützwinde wird immer ganz hoch gefahren, wodurch  
Schäden vermieden werden

• Einfaches, rückwärtiges Rangieren dank optionalem  
King Pin Finder

Weitere Vorteile

• Einfaches Auf- und Absatteln auch bei 
Regen, Schnee und Dunkelheit

• Zeitliche Entspannung des Fahrers, dadurch weniger Stress 
und Fehler

• Geringerer Platzbedarf, da nicht gekurbelt werden muss
• Fahrerkomfort wird gesteigert

• Ein Betrieb in gemischten Fuhrparks ist selbstverständlich 
möglich, dadurch ist eine stufenweise Einführung des  
JOST KKS realisierbar

• Durch Standardisierung des Steckers nach ISO 13044­2  
ist das System zukunftssicher

• Versorgungsanschlüsse bei Truck und Trailer bleiben intakt

• Kosten können durch Wegfallen von Catwalk,  
Versorgungsleitungen und Side Flaps reduziert werden

• Sicher einsetzbar für den Transport gefährlicher Güter 
durch ADR-Zertifikat

• Zugelassen nach ECE R55­01 und ECE R13
• Geringere CO₂­Emissionen durch weniger Leerlauf

Vorteile auf einen Blick
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KKS Modul E-Drive
Die Modul E­Drive Stützwinde sorgt dafür, dass nicht  
mehr gekurbelt werden muss – dies geschieht mithilfe  
eines  Elektromotors wie von selbst.

KKS Connector
Der KKS Connector beĮndet sich am Unterboden  
des Trailers und sorgt dort dafür, dass mechanische, 
elektrische und pneumaƟsche Verbindungen sicher 
und automaƟsch hergestellt werden. Es gibt zwei  
Ausführungen, die sich durch die Einbauart unter­
scheiden: KKS-I und KKS-U. 

KKS-UKKS-I
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KKS Fernbedienung
Mit der KKS Fernbedienung hat der Fahrer den  

Auf­ und AbsaƩelvorgang fest im Griī und erhält 
live InformaƟonen über den SaƩelzustand.

KKS 42
Die hochwerƟge 2"­Guss­SaƩelkupplung mit 3­Sensoric 
besƟcht mit Zuverlässigkeit und FunkƟonalität und hat 
jetzt einen Connector an Bord, der die Spiralleitungen 
überfüssig macht.

Königszapfensensor

Trailerplattensensor

Verschlusssensor

KKS Connector für Luft, Elektrik  
und Bremse (ISO 13044)

King Pin Finder

Montage und Betriebsanleitungen / 

Reparaturanleitungen
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Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen

Truck 

KKS SaƩelkupplung

• KKS Sattelkupplung baugleich mit JSK 42

• Hier beispielhafte Modelle, weitere auf Anfrage
• Serienmäßig mit Sensorik, SKS und LubeTronic 5Point bei 

Standard oder LubeTronic 1Point bei wartungsarm

• Optional mit King Pin Finder

Artikel­Nr. D­Wert  

(kN)

A  

(mm)

B  

(mm)

Prüfzeichen 

(ECE)

KKS-I KKS C 1008 162 8 37 E1 55R-01 0145

KKS C 1010 162 10 34 E1 55R-01 0145

KKS C 1012 162 12 33 E1 55R-01 0145

KKS-U KKS U 1010 162 nicht relevant E1 55R-01 0145

Trailer

KKS-I / KKS-U Connector 

• Lieferbare Ausführungen für KKS-I Connector (beinhaltet  
Kabelabwicklung, Lenkkeil, Einschweißteller und KTL 
beschichteter Königszapfen, KKS Stecker zum Einbau in  
den Trailer) 

• Maße A und B analog zu Königszapfen KZ10 (nur KKS-I)

• Lieferbare Ausführungen für KKS-U Connector (beinhaltet 
Kabelabwicklung in Kabelbox, Lenkkeil und KTL beschichteter 
Königszapfen, KKS Stecker zum Einbau unter den Trailer) 

Artikel­Nr. M  

(mm)

H  

(mm)

A  

(mm)

Anschraubplatte

B0103­010000KKS 900 560 630 Doppelplatte

B0203­010000KKS 850 520 580 Doppelplatte

B0303­010000KKS 800 470 530 Doppelplatte

B0403­010000KKS 750 430 480 Doppelplatte

B0503­010000KKS 700 400 430 Doppelplatte

B0603­010000KKS 650 350 380 Doppelplatte

Nur mit S-Fuß bestellbar
Bemerkung: Weitere Typen auf Anfrage. Kurbeln und Verbindungswellen  
müssen separat bestellt werden und sind lose mitgeliefert. Weitere  
InformaƟonen und Ausführungen auf Katalog Seite 140.

Trailer 

KKS Modul E­Drive

• Erhältlich in sechs Montagehöhen mit besonders großem 
Hub

• Anschraubplatte in drei verschiedenen Plattenpositionen  
(oben, unten und Doppelplatte) bestellbar

Artikel­Nr. Bauhöhe  

(mm)

Gewicht  

(kg)

Prüfzeichen 

(ECE)

WA Bemerkung

KKS 42 K0 20 GH AA 150 135 E1 55R-01 

1245

LT5P Inklusive 

Zubehör

KKS 42 K0 20 GJ AA 150 134 E1 55R-01 

1245

W+LT1P Inklusive 

Zubehör

KKS 42 K0 38 U1 AA 185 132 E1 55R-01 

1245

W+LT1P Ohne  

Zubehör

KKS 42 K0 57 GJ AA 225 145 E1 55R-01 

1245

W+LT1P Inklusive 

Zubehör

KKS 42 K0 70 GH AA 250 150 E1 55R-01 

1245

LT5P Inklusive 

Zubehör

Modul E­Drive

KKS­U Connector

KKS42
KKS­I Connector

Pos. Benennung Artikelnr.

01 Kabelspeicher-Kit KKS-U KKSE120961700
02 Zugfeder-Kit KKS-U KKSE121030100
03 Abdeckung Keil-Kit KKS-U KKSE120971400

04 Sperrring-Kit KKS-U KKSE120961600
05 Keileinheit-Kit KKS-U KKSE121076000
06 Zugsattelzapfen-Kit KKS-U KKSE120916500

Ersatzteilkits KKS­U

06

04

01

03

05
02
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Ersatzteile und Kits KKS-I, KKS42, Modul E-Drive

Pos. Benennung Bemerkung Artikelnr.

01 Dosenblenden-Kit (montagefertig) KKSE100473400 
02 Aluklappen-Kit KKSE119091300
03 Unteres Abdeckblech Keil Kit KKSE115641500
04 Stahlseil-Spanner-Kit KKSE119052600
05 Kabelspeicher-Kit mit 16 KKSE115642300
06 Dosenschutzblech-Kit KKSE115631200
07 Drehhebelfeder-Kit KKSE115637400
08 Keilrückstellfedern-Kit KKSE115642100
09 Kit Anschlusskabel mit Relais kpl. mit 18 + 19 KKSE100457600
10 Dosenblenden-Zugfeder KKSE119260700
11 Keilträger-Kit kpl. mit 03 + 07 + 08 + 02 KKSE115634800
12 KKS-Doseneinheit kpl. mit 10 + 01 + 06 KKSE115628200
13 15pol. Kabelsatz KKSE119293700
14 7pol. Kabelsatz KKSE119293900
15 4pol. Energiekabel KKSE119293800
16 Zentrierring KKSE115634700
17 Adapterkabel E-Drive KKS wenn Modul E-Drive schon vorhanden KKSE119057200

18 Anschlusskabel mit Relais SKE003310200 
19 Display inklusive Halter KKSE100457300
20 Lagerring-Kit KKSE115642200
21 Druckstangenblech-Kit KKSE115641700
22 Sensorset KKS SKE0109800

23 Werkzeug Einstellmeister SKE008630001
24 E-Motor KKS Modul E-Drive Analog E-Motor S. 179 Pos. 22 nur für KKS JSE7011002

21

04

05

01

06

08

07

03

02

19 18

09

11

17

16

10

12

14

15

13

20

23

22
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SKS (Sensor-Kupplungs-System)

Vorteile auf einen Blick

• Sensoren sorgen für optimale Sicherheit beim 
Aufsatteln

• erhöhte Sicherheit auch bei schlechten Sicht-
verhältnissen

• Pneumatikzylinder ermöglicht immer ein 
müheloses Öffnen der Sattelkupplung, auch 
bei verspanntem Sattelzug

• unnötiges Rangieren und Hantieren entfällt

• mechanische Bedienbarkeit der Sattel-
kupplung bleibt erhalten

Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen

Technische Besonderheiten

• Mit der Fernbedienung im Fahrerhaus wird die Sattel-
kupplung mittels Pneumatik zylinder per Knopfdruck  
geöffnet.

• ein Sensor zeigt die korrekte Aufsattelhöhe im Fahrerhaus an

• zweiter Sensor kontrolliert die Position des Königszapfens

• dritter Sensor überwacht permanent den Verschlusszustand 
und zeigt ihn im Fahrer haus an

• Sensoren sind in geschützten Zonen auf nicht beweglichen 
Teilen platziert

• elektromagnetische Verträglichkeit bei höchstem Standard

Sensor für  

AufsaƩelhöhe

Sensor für  

Verschlusszustand
Sensor für  

Königszapfen

PneumaƟkzylinder 
für Fernbedienung

Schaltmagnet

Steuerung

PlaƩenmontage
Artikelnr. Bauhöhe

(mm)

Gewicht 

(kg)

Prüfzeichen

(ECE)

WA

JSK 42 K0 20 49 AA 150 133 E1 55R-01 1245 Z

JSK 42 K0 20 51 AA 150 132 E1 55R-01 1245 W

JSK 42 K0 38 49 AA 185 131 E1 55R-01 1245 Z

JSK 42 K0 38 51 AA 185 130 E1 55R-01 1245 W

JSK 42 K0 57 49 AA 225 136 E1 55R-01 1245 Z

JSK 42 K0 57 51 AA 225 135 E1 55R-01 1245 W

JSK 42 K0 70 49 AA 250 140 E1 55R-01 1245 Z

JSK 42 K0 70 51 AA 250 139 E1 55R-01 1245 W

Technische Daten

Sensor­Kupplungs­System entspricht den Richtlinien / Normen 
ECE R55­01, TÜ.EGG.095­05, DIN 74081, ISO 3842, ECE R10. 
Geeignet zur Aufnahme von 2" Königszapfen (Klasse G50)  

nach ECE R55­01, DIN 74080, ISO 337 und Lenkkeil nach  
ECE R55­01, DIN 74085.

Truck­Kit (Fernbedienung und Kabelsatz)*

Artikelnr. Gewicht 

(kg)

SKE003790100 2.4

erhältlich auch für weitere Ausführungen der 

Baureihe JSK 42

BiƩe beachten Sie, dass vor Inbetriebnahme der SKS am Fahrzeug pneuma-
Ɵsche und elektrische Anschlüsse bereitzustellen sind.

* Truck­Kit muss separat bestellt werden

Montage und Betriebsanleitungen / 

Reparaturanleitungen



Systeme

25   

14

19

13

09
03

02

01

12

05

16

18

17

21

15

20

11

04

10

08

06

07

Sattelkupplung SKS

Ersatzteile

Reparatursätze

Ersatzteile der SaƩelkupplung siehe JSK 42

Pos. Benennung Artikelnr.

01 Display SKS mit Handbremsaktivierung SKE003300300
21 Kit Anschlusskabel mit Relais SKE003310200
oZ Relais SKE003800100
05, 06, 07, 08, 09, 10 Kit Kabelbaum SK SKE003190100
16, 17, 18, 19, 20 Kit Sicherungshebel + Magnet SKE001360100

Pos. Benennung Artikelnr.

12, 13, 14, 15, 17, 21 Kit Öffnerzylinder SKE003230100
02, 03, 04 Steuergerät SKS mit Handbremsakti-

vierung

SKE003180300

11, 13 Kippwinkelanschlag SKE003240000
oZ Kippwinkelanschlag 55 mm für BH150 SKE003250200
oZ Kippwinkelanschlag 32 mm SKE003250100
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King Pin Finder 
(Sattelkupplung mit integrierter Kamera) 

Vorteile auf einen Blick

• weltweit einzigartiges Assistenzsystem für 

den Kupplungs vorgang

• bestmögliche Perspektive auf die  

Kupplungssituation

• optimale Bildgebung im Dashboard oder  

JOST Monitor

• alle Komponenten sicher positioniert,  

keine Kollisionsgefahr

• perfekte Integration des System in die  

Sattelkupplung bei minimalem Platzbedarf

• kombinierbar mit allen Sicherheits- und  

Wartungsfeatures der JOST Sattelkupplungen

Technische Besonderheiten

• Betriebstemperatur: -30°C – 70°C

• Betrachtungswinkel: 89(H) / 52(V) / 103(D)
• ECE R55­01
• ECE R10­01
• ADR

Anwendungen

• alle gängigen JOST Sattelkupplungen

• kompatibel mit allen JOST Sicherheitsfeatures

• für alle Anwendungsfälle

• besonders hilfreich bei schwierigen Kupplungs situationen 

und im Vielkupplereinsatz

King Pin Finder
Durch die Anzeige eines Live-Kamerabildes in der 

Fahrerkabine beim Rückwärtsfahren wird der  

Ankuppelvorgang erheblich erleichtert.

Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen
JSK 42

Artikelnr. H

(mm)

X / Y D-Wert

(kN)

Sattellast U  

(t)

Prüfzeichen  
(ECE)

WA ZL Sensoric

JSK 42 K0 20 GV AA 150 8° 152 20 E1 55R­01 1245 Z J

JSK 42 K0 20 GZ AA 150 8° 152 20 E1 55R­01 1245 Z J ST*

JSK 42 K0 20 HB AA 150 8° 152 20 E1 55R­01 1245 LT5P ST J ST*

JSK 42 K0 20 GW AA 150 8° 152 20 E1 55R­01 1245 LT5P ST J

JSK 42 K0 20 HK AA 150 8° 152 20 E1 55R­01 1245 W+LT1P J

JSK 42 K0 20 HL AA 150 8° 152 20 E1 55R­01 1245 W+LT1P J ST*

JSK 42 K0 38GV AA 185 13° 152 20 E1 55R­01 1245 Z J

JSK 42 K0 38 GZ AA 185 13° 152 20 E1 55R­01 1245 Z J ST*

JSK 42 K0 38 HB AA 185 13° 152 20 E1 55R­01 1245 LT5P ST J ST*

JSK 42 K0 38 GW AA 185 13° 152 20 E1 55R­01 1245 LT5P ST J

JSK 42 K0 38 HK AA 185 13° 152 20 E1 55R­01 1245 W+LT1P J

JSK 42 K0 38 HL AA 185 13° 152 20 E1 55R­01 1245 W+LT1P J ST*

* Fernanzeige (SKE501620200) und Kabelsatz (SKE002110300) müssen separat bestellt werden

684

295

X
Y

H
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King Pin Finder  
InformaƟonsvideo

Ersatzteile

King Pin Finder

Pos. Benennung Bemerkung Artikelnr. pro Satz

01 Monitor 7'' TFT Monitor SKE000002800 1

02 Verlängerungskabel 13m SKE000008000 1

03 Adapter MAN MMT2 mit 02 SKE000007300 1

04 Adapter MAN MMT3 / Scania mit 02 SKE000007400 1

05 Adapter MAN MMT3 außen (0PHIK) mit 02 SKE000008600 1

06 Adapter Mercedes J9J mit 02 SKE000007600 1

07 Adapter Mercedes J9P & J8S mit 02 SKE000007700 1

08 Adapter Volvo / Renault A169 mit 02 SKE000007800 1

09 Adapter Volvo FH/FM/FMX(SEM) mit 02 SKE000007900 1

10 Adapter Iveco Hiconnect / DAF TNR mit 02 SKE000008100 1

11 Adapter DAF New Gen (XF, XG, XG+) mit 02 SKE000008200 1

12 Kit Kamera Standard* kpl. SKE001214901 1

oZ Schutzplatte Decklackierung bei King Pin Finder SKE000141100 1

* bei KKS Anwendung biƩe gesondert anfragen

01 0302

12

08 1004 07 09 110605
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Sensorsattelkupplung 

Vorteile auf einen Blick

• Sensoren sorgen für optimale Sicherheit beim 
Aufsatteln

• erhöhte Sicherheit auch bei schlechten  
Sichtverhältnissen

• Fernanzeige zeigt den Verschlussstand im 
Fahrerhaus an

Technische Besonderheiten

• ein Sensor zeigt die korrekte Aufsattelhöhe im Fahrerhaus an

• zweiter Sensor kontrolliert die Position des Königszapfens

• dritter Sensor überwacht permanent den Verschlusszustand 
und zeigt ihn im Fahrer haus an

• Sensoren sind in geschützten Zonen auf nicht beweglichen 
Teilen platziert

• elektromagnetische Verträglichkeit bei höchstem Standard

• auch geeignet für den Einsatz im Gefahrguttransport (ADR)

A = Sensor für Verschlusszustand 

B = Sensor für Königszapfen 

C = Sensor für AufsaƩelhöhe

Technische Daten

SensorsaƩelkupplung entspricht den Richtlinien / Normen  
ECE R55­01, TÜ.EGG.095­05, DIN 74081, ISO 3842, ECE R10. 
Geeignet zur Aufnahme von 2" Königszapfen (Klasse G50) nach 

ECE R55­01, DIN 74080, ISO 337 und Lenkkeil nach ECE R55­01, 
DIN 74085.

Alle SensorsaƩelkupplungenen Ausführung Standard (ST)
sind KompleƩ­Sets, d.h. Fernanzeige (SKE501620200)
und Kabelsatz (SKE002110300) sind in der Lieferung
enthalten.

Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen

JSK 34

Artikelnr. H

(mm)

S

(mm)

X Y D­Wert

(kN)

Sattellast U  

(t)

Gewicht 

(kg)

Prüfzeichen  

(ECE)

WA Loch­

bildausf.

ZL Ausführung

JSK 34 H0 20 CY AA 150 – 12° 12° 120 16 118 E1 55R-01 2482 LT5P ST – J Standard

JSK 34 H0 38 C6 AA 185 – 15° 15° 120 16 120 E1 55R-01 2482 Z – J Standard

JSK 34 H6 40 C6 AA 190 – 15° 15° 120 16 130 E1 55R-01 2482 Z – J X1
JSK 34 H6 40 BC AA 190 – 15° 15° 120 16 126 E1 55R-01 2482 W+LT1P – J X1
JSK 34 H6 40 CY AA 190 – 15° 15° 120 16 133 E1 55R-01 2482 LT5P ST – J X1
JSK 34 H6 57 C6 AA 225 – 15° 15° 120 16 134 E1 55R-01 2482 Z – J X1
JSK 34 H6 57 CY AA 225 – 15° 15° 120 16 136 E1 55R-01 2482 LT5P ST – J X1
JSK 34 H8 21 P0 AI 160 362,5 12° 12° 120 16 135 E1 55R-01 2482 W+LT1P G K Volvo / Renault
JSK 34 H8 21 O9 AI 160 337,5 12° 12° 120 16 135 E1 55R-01 2482 W+LT1P H K Volvo / Renault
JSK 34 H8 44 P0 AI 200 362,5 17° 17° 120 16 139 E1 55R-01 2482 W+LT1P G K Volvo / Renault
JSK 34 H8 44 O9 AI 200 337,5 17° 17° 120 16 139 E1 55R-01 2482 W+LT1P H K Volvo / Renault
JSK 34 H0 20 AM CL 150 12° 12° 120 16 122 E1 55R-01 2482 LT5P J MAN

JSK 34 H0 38 AM CL 185 15° 15° 120 16 126 E1 55R-01 2482 LT5P J MAN

1 Standardvariante ohne Kabel und Display

GusssaƩelkupplung 

JSK 37

BlechsaƩelkupplung 

JSK 36

GusssaƩelkupplung
JSK 42

GusssaƩelkupplung
JSK 34

A B C
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Ersatzteile JSK 40 + 42

Pos. Benennung Bemerkung Artikelnr. pro Sensorsattelkupplung

01 Kit Sensor­Sicherungshebel, mit Magnet – Standard / Mercedes­Benz / Volvo SKE001360600 1

03 Kabelbaum 3 Sensor mit montierten Halteblech – Standard / Mercedes­Benz* mit 02, 03, 04, 05, 06 SKE006140001 1

03 Kabelbaum 3 Sensor mit montierten Halteblech – Volvo mit 02, 03, 04, 05, 06 SKE006350010 1

03 Kabelbaum 2 Sensor mit montierten Halteblech – Standard mit 02, 03, 04, 05, 06 SKE002040300 1

07 Sensordisplay 3 Sensor – 24 V (europäischer Standard) SKE501620200 1

07 Sensordisplay 3 Sensor – 12 V SKE501620500 1

07 Sensordisplay 2 Sensor – 24 V (europäischer Standard) SKE501620198
07 Sensordisplay 2 Sensor – 12 V SKE501620394
oZ Anschlusskabel, ADR Qualität (Eckigstecker 7 polig) – neu SKE002110300 1

oZ Adapterkabel (Rundstecker vs. Eckigstecker) SKE011300000 1

Reparaturanleitung unter www.jost-world.com

StandardsaƩelkupplungen können nicht mit Sensoren 
nachgerüstet werden.

*  Verwendung für JSK 42 W ab Seriennummer 22E403xxxx oder 1xxxxxxxE4 (ab KW 03/2012) 
Verwendung für JSK 42 ab Seriennummer 22E423xxxx oder 1xxxxxxxE4 (ab KW 23/2012)  
Verwendung für alle JSK 40 K9

07

03

02

06

04

04

05

01
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LubeTronic 1Point

Vorteile auf einen Blick

• neu mit biologisch abbaubaren JOST  
Hochleistungsschmierstoff

• automatische Schmierung des Verschlusshakens 

• Senkung der Wartungskosten

• umwelt- und verbrauchsschonend durch  
elektrische Dosierung

• sehr leicht und kompakt

1P

Montage und Betriebsanleitungen / 

Reparaturanleitungen

NEU und nachhaltig! ab 2024

BIO

Hinweis
LubeTronic 1Point nachrüstbar bei allen 

wartungsarmen Sattelkupplungen
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