Trailer EBS E Modulator: Anschlusse fur Kabel und Rohre
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Einbauanleitung
Anschluss ,,New Line“ System
Schlauchadapter 893 129 467 4 Schlauch nach >15°

Anschlusssttick fur Bremsschlauch 500 mm befestigen
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— Prufen Sie, ob das Rohr vollstandig
eingeschoben wurde: Die Markierung
mul das Anschlussstuck beruhren.

— Prufen Sie durch Ziehen des Rohres mit
Rohr entsprechend den Angaben der 20 bis 50 N, dass sich das Rohr fest im
Tabelle z. B. mit Klebeband. Anschluss befindet.

— Schneiden Sie das Rohr rechtwinklig — Verwenden Sie das Demontagewerkzeug
ab. Eine Abweichung von maximal zum Entfernen des Rohres aus der
15° ist zulassig. Einsteckkupplung entsprechend der

— Driicken Sie das Rohr volistandigin ~ Darstellung ,Verwendung des

— Verwenden Sie Kunststoffrohre
gemald DIN 74324, 73378 oder ISO
7628.

— Markieren Sie die Einstecktiefe am

die Offnung des Anschlusses. Demontagewerkzeuges®.
Verwendung des
Demontagewerkzeuges Kunststoff- Produkt- Einsteck- Schlauchadapter
rohr nummer tiefe Produkthnummer
8x1 mm 828 251 008 6 20,5 mm -
12x1,5mm 828 2511126 25,0 mm 893 129 467 4
15 x 1,5 mm 828 2511156 27,0 mm -
16 x2 mm 828 252 116 6 27,0 mm -
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Anschluss der Kabel

— Die ISO 7638-Steckdose muss 0°...30° nach unten geneigt
montiert werden. Andernfalls kann beim Koppeln und
Entkoppeln Wasser in den Stecker eintreten.

— Kabel durfen nur an starr mit der Komponente
verbundenen Elementen, z. B. dem Fahrzeugrahmen

— Kabel mit offenen Enden missen separat gedichtet oder in

befestigt werden. Die Befestigung an flexiblen Elementen
kann zu Kabelabrissen und Undichtigkeiten fuhren.

eine wasserdichte Verteilerbox gefuhrt werden.
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