


SCHUTZ steht bei ROFA seit über 60 Jahren im Mittelpunkt. Dabei ist Schutz nicht einfach 

nur die Aufgabe unserer Produkte, sondern unser Qualitätsversprechen das wir unseren Kun-

den täglich geben. Mit unserer Arbeits- und Schutzbekleidung wollen wir Menschen vor den 

Gefahren des Arbeitsalltags schützen und unterstützen sie durch die Funktionalität und den 

Komfort unserer Produkte. 

Darüber hinaus stehen in der gesamten Entwicklung Mensch, Umwelt und Unternehmen  

an erster Stelle. Als Hersteller übernehmen wir nicht nur die Verantwortung für den Schutz 

der Träger, sondern auch für die Menschen und die Umwelt entlang der Wertschöpfungs-

kette. Beste Qualität, Menschlichkeit und faire Arbeitsbedingungen sind Werte,  

die uns antreiben täglich unser Bestes zu geben.

Ihre     Ihr 

      

Silke Kamps | Geschäftsführerin   Jens Falley | Geschäftsführer

Protect what you 
care for. 
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Gemacht in 
Deutschland...
1897 wurde ROFA als traditioneller Textilbetrieb gegründet. In den 60er Jahren 

haben wir angefangen Berufsbekleidung zu konfektionieren und ein erster 

Schweißeranzug aus flammhemmendem Material wurde hergestellt. Heute  

blicken wir zurück und sind stolz darauf, dass wir das traditionelle Handwerk 

der Textilherstellung vom Faden bis zum fertigen Produkt immer noch ausüben 

können. Unsere Qualität ist unser höchster Anspruch. Eine fast vollstufige Pro-

duktionsstruktur heißt volle Kontrolle der einzelnen Produktionsprozesse –  

in unserer Branche nahezu einmalig und unser Qualitätsversprechen. Die volle 

Kontrolle der einzelnen Produktionsstufen ist die beste Form der nachhaltigen 

Qualitätssicherung und überzeugt unsere Kunden seit vielen Jahrzehnten.

...und 
Rumänien.
S.C. ROFA Textile Product S.R.L ist ROFA‘s Konfektionsbetrieb in 

Rumänien und wurde 2004 gegründet. Die Geschäftsführung arbeitet 

seit über 15 Jahren Hand in Hand mit der deutschen Geschäftsführung 

zusammen. Auf 30.000 m²  verarbeiten knapp 200 Mitarbeiter jeden 

Tag 400 bis 500 der anspruchsvollen Produkte. 

Im Sommer 2019 wurde ROFA in Arad ebenfalls nach STeP by OEKO-

TEX® zertifiziert.  Damit garantieren wir auch in Rumänien die dauer-

hafte Umsetzung von umweltfreundlichen Produktionsprozessen, 

optimalem Arbeits- und Gesundheitsschutz und sozialverträglichen 

Arbeitsbedingungen.

We protect what  
we care for. 

7



Alle ROFA Produkte sind schadstoffgeprüft und nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® 

zertifiziert. Sie können sich darauf verlassen, dass alle Bestandteile unserer Produkte,  

d.h. auch alle Fäden, Knöpfe und sonstige Zutaten, auf Schadstoffe geprüft wurden  

und Artikel somit humanökologisch unbedenklich sind.

Seit 2017 ist unsere textile Wertschöpfungskette nach STeP by OEKOTEX® zertifiziert. 

Damit setzen wir uns das Ziel, umweltfreundliche und nachhaltige Produktionsprozesse 

dauerhaft umzusetzen, diese und die Arbeitssicherheit kontinuierlich zu verbessern und 

sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in unseren Produktionsbetrieben zu fördern. ROFA 

erzielt die höchste Stufe dieser Zertifizierung und liegt im lokalen und globalen Vergleich 

im Bereich Best Practice. Dort haben wir die Mittel, Maßstäbe zu setzen.

Jeder Artikel, der mit dem MADE IN GREEN by OEKO-TEX® Label gekennzeichnet ist, kann 

transparent zurückverfolgt werden. Das MADE IN GREEN Label gibt Gewissheit, dass das 

Produkt aus schadstoffgeprüften Materialien, in umweltfreundlichen Betrieben und an  

sicheren und sozialverträglichen Arbeitsplätzen produziert wurde. 

ISO Managementsystem 9001:2015 - Qualitätsmanagement heißt Optimierung. 

Um unseren Kunden immer beste Qualität und Service bieten zu können,  

optimieren wir unsere Prozesse kontinuierlich und versuchen unsere Leistungen 

stetig zu steigern. Das lassen wir uns jährlich nach der Zertifizierung ISO 

9001:2015 von der DEKRA bestätigen. 

Wir sind geprüft.

Seit 2017 bekennt sich ROFA zum UN Global Compact, der Initiative für  

verantwortungsvolle Unternehmensführung, und seinen Prinzipien im Bereich

der Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Anti-Korruption.

REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde,  

um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken,  

die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern und ein hohes  

Schutzniveau sicherzustellen.
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PSA-Experten.

Unsere Produkte sind den PSA-Kategorien II und III gemäß der europäischen PSA-Verordnung 2016/425  

zugeordnet. Sie unterliegen einer jährlichen Kontrolle durch die DEKRA Exam GmbH, die sicherstellt, dass 

die Bekleidung alle Normenanforderung über die Jahre hinaus erfüllt.  

 

Die Normkonformität ist mit der CE- Kennzeichnung in dem Produkt, der Konformitätserklärung und der 

EG- Baumusterprüfung für den Kunden ersichtlich. Die Bekleidung wird in fünfjährlichen Abständen durch 

unabhängige Prüfinstitute rezertifiziert. Dadurch garantieren wir, dass geänderte Normenanforderung in die 

bereits zertifizierten Produkte einfließen. 

 

In unserem eigenen Labor stellen wir durch kontinuierliche Prüfungen gleichbleibende Gewebequalitäten 

sicher. Zudem prüfen wir einzelne Kleidungskomponenten unter anderem auf Eignung für industrielle 

Wasch- und Trocknungsverfahren, sowohl im Tumbler als auch im eigenen Finisher. 

 

Fachkompetente Mitarbeiter bieten umfangreiche Unterstützung bei der Auswahl der geeigneten Schutz-

kleidung, bei Pflege und Reparatur. Wir übernehmen die Individualisierung der Kleidung z.B. durch  

Aufbringen von Firmenlogos. Mehr dazu finden Sie im Katalog unter Information und Service (S. 167).

Seit über 60 Jahren stellen wir bei ROFA Arbeits- und Schutzkleidung 
aus eigens entwickelten Geweben her. Das macht uns nicht nur einzig- 
artig, sondern auch zum echten PSA Experten. Um immer auf dem  
neusten Stand zu sein und die gesetzlichen Normen zu erfüllen, sind  
wir in wichtigen Normengremien aktiv vertreten und beteiligen uns  
an zahlreichen Forschungsvorhaben.  
 
Bei der Entwicklung neuer Produkte setzen wir auf kundenorientierte 
Lösungen. Dabei sorgen die Qualität und Funktionalität unserer Gewebe 
in Kombination mit dem technischen Know-how unserer Mitarbeiter für 
höchst anspruchsvolle Produkte auch über die Norm hinaus. 

Persönliche 
Schutzausrüstung

SEITE 16-49 PROBAN®

Vis-Line I 
Vis-Line II 
Pro-Line 
Splash 
Trend 
Image 
Schweißerschutz Klassik

SEITE 50-64 NOMEX®

X-Line 
Colormix
Nomex® 
F-Max

SEITE 65-69  
Sparc
Alu Splash
Jeans FR

SEITE 70-93 MODACRYL

Multisix 
Multiseven 
Multieight 
Multinine+ 
Multifive

SEITE 94-95

Maschinenschutz
Chemikalienschutz

SEITE 96-99

Multinormen Zubehör
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Passend zu unserer Mission - protect what you care for - bieten wir Ihnen ab sofort die neuentwickelte Piktogrammlasche 

zur Ihrer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) an!

Besonders im Gefahrenbereich müssen Unternehmen sicherstellen, dass alle sich auf dem Gelände befindenden Personen 

durch ihre PSA sicher geschützt sind. Durch die neue Piktogrammlasche hat ein Mitarbeiter oder Subunternehmer  

jederzeit die Möglichkeit, die zertifizierten Schutzfunktionen seiner persönlichen Schutzausrüstung auszuweisen.

Durch den Schutz in der Tasche sind die Piktogramme vor Abrieb und mechanischer Beanspruchung (z.B. durch 

Schweißperlen oder Wäsche) geschützt. Die Piktogrammlaschen sind farblich auf die Kollektionen abgestimmt.

ERHÄLTLICH FÜR FOLGENDE KOLLEKTIONEN:
Pro-Line, X-Line, Vis-Line, Multisix, Multiseven, Multieight, Multinine+, Splash, Sparc, F-Max und ausgewählte  

Nomex®-Artikel

Mehr Informationen und einen Anwendungsfilm finden Sie unter www.rofa.de 

Die ROFA 
Piktogrammlasche

Einfach. 
Praktisch. 
Sicher!

PIKTOGRAMMLASCHEN AUS GEWEBE 265: 
Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR, 
FC, ca. 340 g/m²

Die Piktogrammlasche ist zerti�ziert nach:

In Gefährdungsbereichen muss die Lasche in die Tasche gesteckt und  

die Tasche geschlossen werden. Die handliche Größe und praktische  

Anbringung in der Tasche ist anwenderfreundlich und verfügt über ein 

ansprechendes Design.  

111-anthrazit 269-grau 325-marine 194-kornblau

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1 EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2

IEC 61482-2

APC 1

EN 13034 TYP 6
EN 1149-3/-5

NEU

EINFACHES 
EINSTECKEN UND 
HERAUSHOLEN!
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EIN DESIGN, VIELSEITIG EINSETZBAR. 
Ihr Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen tätig? Jeder Arbeits-

platz hat andere Anforderungen an die Arbeitskleidung, um die Mitar-

beitenden bestmöglich zu schützen. Dadurch wird es immer schwieriger 

einen einheitlichen Auftritt aller Mitarbeitenden zu schaffen und das 

Corporate Design des Unternehmens einzuhalten. 

WIR HABEN DIE LÖSUNG! 
Mit unseren Kollektionen TEAMWORK, PRO-LINE, VIS-LINE 

I + II und X- LINE schaffen Sie es fast jeden Bereich Ihres Un-

ternehmens einheitlich auszustatten. Von einfacher Arbeits-

kleidung bis hin zur Multinormen- und Hi-Vis-Kleidung.               

Bei ROFA finden Sie das Gesamtpaket!

GEWEBE 70
Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295 g/m²

 

GEWEBE 265 

Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige 

Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m²

 

GEWEBE 265 

Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige 

Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m²

 

GEWEBE 35 

Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m²

Eine für Alle.

TEAMWORK 
ab Seite 132

PSA PSA PSAArbeitskleidung

PRO-LINE 
ab Seite 34

VIS-LINE I + II 
ab Seite 18

X-LINE 
ab Seite 52

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 20471

1

EN 1149-3/-5 EN ISO 20471

2
EN 13034 TYP 6

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | F1
EN 1149-3/-5

EN 13034 TYP 6EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
IEC 61482-2

APC 1
EN 1149-3/-5

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1



PROBAN®-VERFAHREN
Proban® ist ein qualitätskontrolliertes chemisches Verfahren der Firma Solvay, ehemals Rhodia, das Textilien  

flammenhemmende Eigenschaften verleiht, die auch nach häufigem Waschen beständig bleiben. Die chemische 

Behandlung erfolgt jeweils am Ende des Herstellungsprozesses der Baumwoll- und Baumwollmischgeweben.  

Beim Proban®-Verfahren wird das Gewebe zunächst mit der Proban®-Chemikalie (THPC) imprägniert und getrock-

net. Danach wird das Gewebe nach einer lizensierten Technologie mit Ammoniak begast. Die Proban®-Chemie  

reagiert mit dem Ammoniakgas zu einem unlöslichen, dreidimensionalen Polykondensat. Im Anschluss an die  

Ammoniakbehandlung wird die Ware einem Spül-, Oxidations- und Waschprozess unterzogen, um die gebildeten 

Ammoniumsalze auszuwaschen und den Phosphor im Polykondensat vom dreiwertigen in den geruchlosen  

fünfwertigen Zustand zu überführen. Die Polymerbildung ist unumkehrbar. Das Polymer ist inaktiv, vollkommen 

unlöslich und wird weder durch Waschen noch durch chemisches Reinigen angegriffen. Da es vollkommen im 

Kern jeder Faser fixiert wird, kann es nur durch mechanischen Verschleiß der Faser zerstört werden. Es handelt 

sich hierbei um eine permanent flammhemmende Ausrüstung weshalb das Bekleidungsteil nicht an Flammschutz 

verliert, sofern die vorgeschriebene Pflege und Lagerung eingehalten wird.

Jede Produktionspartie wird nach 50 Wäschen unter Laborbedingungen entsprechend industrieller Wäsche EN ISO 

15797 Tabelle 4/2 (75°C und Tumblertrocknung) von Fa. Solvay auf Flammschutz gemäß EN ISO 15025 geprüft 

(entspricht EN ISO 11612 Code A1).

Tests haben ergeben, dass auch nach 100 Wäschen der Flammschutz erhalten bleibt. Die Anzahl der möglichen 

Waschzyklen hängt jedoch nicht nur von der Pflege selbst sondern auch von der Art der Verschmutzungen und 

mechanischen Beanspruchung beim Tragen ab. 

GEWEBEBESCHREIBUNGEN
Die verschiedenen ROFA Gewebequalitäten ermöglichen den Einsatz entsprechend der unterschiedlichsten  

Arbeitsplatzanforderungen. Die Produktpalette reicht von leichten Hemden- bis hin zu schwerer Schweißerschutz-

kleidung. Dabei werden verschiedene probanisierte Baumwoll- und Baumwollmischqualitäten mit oder ohne  

antistatische Komponente von 260 g/m², 330 g/m² bis hin zu 525 g/m² eingesetzt. Die Anwendung von Fluorcar-

bonausrüstung ermöglicht das Tragen der Kleidung bei Anforderungen nach leichtem Chemikalienschutz Typ 6. 

Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten können den angegebenen Normen der einzelnen Produktbeschreibungen 

entnommen werden.

EINSATZGEBIETE
Aufgrund des Einsatzes eines Multinormengewebes ist die Kleidung für unterschiedliche Anwendungsbereiche, 

u.a. bei Energieversorgern, in der Chemieindustrie, bei Verkehrsbetrieben und im Schiffbau geeignet. Die schwere 

Gewebequalität von 525 g/m² ist besonders für intensive Schweißarbeiten prädestiniert. Verschiedene Produkte 

sind für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen oder in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.  

So wurden einige Produkte entwickelt, die sowohl die höchsten Anforderungen des Innogy SE-Eurotests bis  

10 kA bei einer Sekunde als auch die Norm IEC 61482-2 bis 7 kA erfüllen.

Gewebeinformation 
für Proban®
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VIS-LINE vereint Funktion und innovatives Design. Verbunden mit  

dem neu entwickelten Proban®-Satin-Gewebe und der ergonomischen 

Passform, sorgt die Kollektion für einen besonders angenehmen Trage-

komfort und schützt den Träger auch in schwierigen Arbeitssituationen. 

Der Flammschutz der Kleidung bleibt selbst nach 100 Waschzyklen 

fachgerechter industrieller Pflege gemäß EN 15797 bestehen.

kornblau-leuchtgelb
2652353 481 

marine-leuchtgelb
2652353 488

dk.anthrazit-leuchtgelb
2652353 487

JACKE
Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 

2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenver-

stellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, 

Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängerter Rücken, links Brustinnen-

taschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, 50mm Reflexstreifen 

um Rumpf, Ärmel und über Schulter, Reflexpaspel in vorderer Passe.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,                                            

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114 

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 20471

1

EN 1149-3/-5

2652353 NEU

VIS-LINE I
PROBAN®

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC2
Jacke 2652429

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

IEC 61482-2

APC 1
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durch vorgeformte Hosenbeine

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m²

für den perfekten Halt

mit genügend Platz für Zollstock 

und andere Arbeitsutensilien

WERKZEUGTASCHEN

ERHÖHTER FORMBUND

VIELZAHL AN KOMBI- 
NATIONSMÖGLICHKEITEN
durchgängiges Design der Kollektionen 

PRO-LINE, VIS-LINE I und VIS-LINE II

OPTIMALER TRAGEKOMFORT

Anbringung der Reflexstreifen 

nach dem Dachzieglprinzip

REPARATURFREUNDLICHE

VIS-LINE I

Modernes Design kombiniert 
mit maximaler Ergonomie und 
optimalen Trageeigenschaften.

EINFACHE HOSENBEINVERLÄNGERUNG
durch die skandinavische Saumverarbeitung kann 

das Hosenbein um 5 cm verlängert werden

OPTIMALER SCHUTZ AUCH 
NACH VIELEN WASCHZYKLEN
der industriellen Pflege - unter  

Laborbedingungen der professionellen 

Industriewäsche geprüft

BUNDHOSE 2652354 
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Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Jacke 6652429

LATZHOSE  
Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit 

Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links 

Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte 

und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, 

Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, einfa-

che Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum, 50mm und 

70mm Reflexstreifen um Beine, Reflexpaspel an Latz.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,                                               

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss,

2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone- 

tasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche 

mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte 

und Druckknöpfen, einfache Hosenbeinverlängerung durch skandi-

navischen Saum, 50mm und 70mm Reflexstreifen um Beine.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,                                               

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

JACKE
Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöp-

fen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss  

weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte 

und Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängerter 

Rücken, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große  

Innentaschen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über 

Schulter, Reflexpaspel in vorderer Passe.

Material 665 

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,                                      

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m² 

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,  

26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

marine-leuchtgelb
2652354 488

marine-leuchtgelb
2652355 488

dk.anthrazit-leuchtgelb
2652354 487

dk.anthrazit-leuchtgelb
2652355 487

kornblau-leuchtgelb
2652354 481

kornblau-leuchtgelb
2652355 481

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 20471

1

EN 1149-3/-5

EN 13034 TYP 6EN ISO 11611
Klasse 1 | A1

EN ISO 11612

A1 | B1 | C1 | E1 | F1

EN ISO 20471

1

EN 1149-3/-5

2652355

2652354 6652353

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 20471

1

EN 1149-3/-5

dk.anthrazit-leuchtorange
6652353 373

NEU

NEU NEU

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 2652430, Latzhose 2652431

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1
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Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 6652430, Latzhose 6652431

LATZHOSE  
Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reiß-

verschluss, Bund seitlich seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links 

Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und 

Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knieta-

schen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, einfache Hosen-

beinverlängerung durch skandinavischen Saum, 50mm und 70mm 

Reflexstreifen um Beine, Reflexpaspel an Latz.

Material 665 

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,                                                  

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m² 

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,  

26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seiten-

taschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit 

Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, 

Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, einfache Hosen-

beinverlängerung durch skandinavischen Saum, 50mm und 70mm Reflex-

streifen um Beine.

Material 665 

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,                                                  

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m² 

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,  

26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

6652355

6652354

dk.anthrazit-leuchtorange 
6652355 373

dk.anthrazit-leuchtorange 
6652354 373

NEU

NEU

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11612

A1 | B1 | C1 | E1 | F1

EN ISO 20471

1

EN 1149-3/-5EN ISO 11611
Klasse 1 | A1

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11612

A1 | B1 | C1 | E1 | F1

EN ISO 20471

1

EN 1149-3/-5EN ISO 11611
Klasse 1 | A1

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

2524



Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Jacke 2652426

LATZHOSE  
Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit

Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links

Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und

Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,

Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, einfache Ho-

senbeinverlängerung durch skandinavischen Saum, 70mm Reflexstrei-

fen um Beine, Reflexpaspel an Latz.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige              

Fasern, FR, FC, ca. 340g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss,

2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-

tasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche

mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte

und Druckknöpfen, einfach Hosenbeinverlängerung durch skandi-

navischen Saum, 70mm Reflexstreifen um Beine.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige            

Fasern, FR, FC, ca. 340g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 20471

2

EN 1149-3/-5

2652352

2652351

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 20471

2

EN 1149-3/-5

JACKE
Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöp-

fen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss wei-

tenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und 

Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängerter Rücken,  

links Brustinnentaschen mit  Klett, zusätzlich 2 große Innenta-

schen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter, 

Reflexpaspel in vorderer Passe.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,                                     

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 20471

2

EN 1149-3/-5

2652350

leuchtgelb-marine 
2652350 354

leuchtgelb-dk.anthrazit 
2652350 353

leuchtgelb-kornblau 
2652352 235

leuchtgelb-dk.athrazit 
2652352 353

leuchtgelb-marine 
2652352 354

leuchtgelb-dk.anthrazit 
2652351 353

leuchtgelb-marine
2652351 354

leuchtgelb-kornblau 
2652351 235

leuchtgelb-kornblau 
2652350 235

VIS-LINE II
PROBAN®

NEU

NEU

NEU

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 2652427, Latzhose 2652428

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

2726
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Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Jacke 6652426

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 6652427, Latzhose 6652428

leuchtorange-dk.anthrazit
6652350 372

JACKE
Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druck-knöpfen, 2 Brust-

taschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch 

Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im 

Rückenteil, verlängerter Rücken, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 

2 große Innentaschen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über 

Schulter, Reflexpaspel in vorderer Passe.

Material 665 

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,  

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m² 

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,  

26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

6652350

LATZHOSE  
Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißver-

schluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit 

aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts 

Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit 

Patte und Druckknöpfen, einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavi-

schen Saum, 70mm Reflexstreifen um Beine, Reflexpaspel an Latz.

Material 665 

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,  

2% sonstige Fasern, FR,  FC, ca. 340 g/m² 

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,  

26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

6652352

leuchtorange-dk.anthrazit 
6652352 372

leuchtorange-dk.anthrazit
6652351 372

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitenta-

schen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte 

und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knieta-

schen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, einfach Hosenbeinverlänge-

rung durch skandinavischen Saum, 70mm Reflexstreifen um Beine.

Material 665 

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,  

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m² 

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,  

26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

6652351NEU NEU

NEU

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

IEC 61482-2

APC 1

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1
EN ISO 20471

2

EN 1149-3/-5 IEC 61482-2

APC 1

EN ISO 11612

A1 | B1 | C1 | E1 | F1

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1
EN ISO 20471

2

EN 1149-3/-5
EN ISO 11612

A1 | B1 | C1 | E1 | F1

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1
EN ISO 20471

2

EN 1149-3/-5 IEC 61482-2

APC 1

EN ISO 11612

A1 | B1 | C1 | E1 | F1

2928
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WARNSCHUTZKOMBINATIONEN  
VIS-LINE II

WARNSCHUTZKOMBINATIONEN  
VIS-LINE I

26523512652354

2652354

2652354

2652354

2652354

2652351

2652351

2652351

2652351

26523502652350

26523532652353

155190155190

26523522652355

2652355

2652355

2652355

2652355

2652352

2652352

2652352

2652352

EN ISO 20471 KL.3EN ISO 20471 KL.3

EN ISO 20471 KL.3EN ISO 20471 KL.2

EN ISO 20471 KL.3
WESTE 155 190 GR. I: EN ISO 20471 KL.2
WESTE 155 190 GR. II: EN ISO 20471 KL.3

EN ISO 20471 KL. 3EN ISO 20471 KL. 3

EN ISO 20471 KL. 3 (ÜBER LATZ GETRAGEN)
EN ISO 20471 KL. 2 (UNTER LATZ GETRAGEN)

EN ISO 20471 KL. 3 (ÜBER LATZ GETRAGEN)
EN ISO 20471 KL. 1 (UNTER LATZ GETRAGEN)

605139605139

260390260390

* Unabhängig von der Fläche der verwendeten Marerialien, muss Kleidung der Klasse 3 den Torso bedecken und als Mindestanforderung   
entweder Ärmel mit retroreflektierenden Streifen oder lange Hosenbeine mit retroreflektierenden Streifen, besitzen. Sofern nicht anders   
angegeben, wird bei den aufgeführten Warnschutzklassen von der kleinsten Größe (Herren Gr. 44, Damen Gr. 36) ausgegangen. 3130
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2. Lage 3. Lage1. Lage

VIS-LINE I JACKE 
Art.-Nr.: 2652353

POLOSHIRT 

Art.-Nr.: 605139

T-SHIRT 

Art.-Nr.: 603133

POLOSHIRT 

Art.-Nr.: 128115

SWEATSHIRT 

Art.-Nr.: 602134

VIS-LINE I BUNDHOSE 

Art.-Nr.: 2652354
UNTERHEMD 

Art.-Nr.: 601131 

UNTERHOSE 

Art.-Nr.: 601132

VIS-LINE II JACKE 

Art.-Nr.: 2652350

VIS-LINE II BUNDHOSE 

Art.-Nr.: 2652351

PRO-LINE JACKE 

Art.-Nr.: 2652304

PRO-LINE  BUNDHOSE 
Art.-Nr.: 2652305

PRO-LINE JACKE 

Art.-Nr.: 2652300

PRO-LINE  BUNDHOSE 

Art.-Nr.: 2652301

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 20471

1

IEC 61482-2

APC 1

EN 1149-3/-5 EN ISO 20471

2

EN ISO 11612

A1 | B1 | C1 
EN 1149-3/-5 EN ISO 20471

2

EN ISO 11612

A1 | B1 | C1 
EN 1149-3/-5

EN ISO 11612

A1 | B1 | C1 | F1
EN 1149-3/-5

EN ISO 11612

A1 | B1 | C1 | F1
EN 1149-3/-5

*Kombinationsmöglichkeiten gelten  
gleichermaßen für die Latzhosen der  
PRO-LINE und VIS-LINE Kollektionen. 

PRO-LINE x VIS-LINE
Mix&Match

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

EN 13758-2

50+

EN 13758-2

50+

EN 13758-2

50+

EN 13758-2

50+



Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Jacke einfarbig 2652323
Jacke zweifarbig 2652327

PRO-LINE bietet Multifunktionsschutz auf hohem Niveau. Das innova-

tive Design, verbunden mit dem eigens entwickelten Proban®-Satin-      

Gewebe, sorgt für einen besonders hohen Tragekomfort und Sicherheit 

trotz geringem Gewicht. Das Designkonzept findet sich in der neuen VIS-

LINE Kollektion wieder.

marine
2652300 325

marine-grau
2652304 605
922304 605

grau
2652300 269

dk.anthrazit-grau
2652304 606
922304 606

marine-kornblau 
2652304 604 
922304 604

BUNDJACKE
Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen 

mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar 

durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, 

Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängerter Rücken, links  

Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, 

Reflexpaspel an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, 

leuchtfarbende Kontrastpaspel an Ärmeln.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,  

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m² 

2652300 2652304

PRO-LINE
PROBAN®

kornblau
2652300 194

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN 1149-3/-5

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

IEC 61482-2

APC 1

PRO-LINE II 922304 
SCHWEISSERSCHUTZ KLASSE 2
Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid,                               

2% sonstige Fasern, FR, ca. 400g/m² 

 

 

 

Größen: 44 – 66, 90 – 114
*untersetzte Größen teilweise vorrätig

NEU

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN 1149-3/-5

IEC 61482-2

APC 1

3534



Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 2652324
Latzhose 2652325

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 2652328
Latzhose 2652329

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss,

2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-

tasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstockta-

sche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit 

Patte und Druckknöpfen, einfache Hosenbeinverlängerung durch 

skandinavischen Saum, Reflexpaspel an Beinen, leuchtfarbende 

Kontrastpaspel an Hinterhose.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,  

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m² 

Größen: 44 – 66, 90 – 114

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss,

2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-

tasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche 

mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte 

und Druckknöpfen, einfache Hosenbeinverlängerung durch skan-

dinavischen Saum, Reflexpaspel an Beinen, leuchtfarbende Kont-

rastpaspel an Hinterhose.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,  

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m²

LATZHOSE
Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz

mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitenta-

schen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche       

jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit

Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte

und Druckknöpfen, einfache Hosenbeinverlängerung durch skan-

dinavischen Saum, Reflexpaspel an Latz und Hosenbeinen,

leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,  

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m² 

Größen: 44 – 66, 90 – 114

LATZHOSE
Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz

mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitenta-

schen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche       

jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit

Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte

und Druckknöpfen, einfache Hosenbeinverlängerung durch skan-

dinavischen Saum, Reflexpaspel an Latz und Hosenbeinen,

leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,  

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m²

PRO-LINE II 922306 
SCHWEISSERSCHUTZ KLASSE 2
Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid,                               

2% sonstige Fasern, FR, ca. 400g/m² 

 

 

 

Größen: 44 – 66, 90 – 114

PRO-LINE II 922305 
SCHWEISSERSCHUTZ KLASSE 2
Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid,                               

2% sonstige Fasern, FR, ca. 400g/m² 

 

 

 

Größen: 44 – 66, 90 – 114

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN 1149-3/-5

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN 1149-3/-5

2652301 2652305

2652302
2652306

marine
2652302 325

marine-grau
2652306 605 
922306 605

grau
2652302 269

dk.anthrazit-grau
2652306 606
922306 606

kornblau
2652302 194

marine-kornblau
2652306 604
922306 604

marine
2652301 325

marine-grau
2652305 605
922305 605

kornblau
2652301 194

marine-kornblau
2652305 604
922305 604

grau
2652301 269

dk.anthrazit-grau
2652305 606
922305 606

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN 1149-3/-5

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN 1149-3/-5

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN 1149-3/-5

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

*untersetzte Größen teilweise vorrätig

NEU

NEU

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN 1149-3/-5

IEC 61482-2

APC 1

3736

P
e

rs
ö

n
lic

h
e

 S
c
h

u
tz

a
u

sr
ü

s
tu

n
g

W
a

rn
- 

u
n

d
 W

e
tt

e
rs

c
h

u
tz

A
rb

e
it

sk
le

id
u

n
g

S
e

rv
ic

e



Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Overall 2652326

OVERALL
Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss,

vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte

und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch

Druckknöpfe, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden

Gummizug, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, links

Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit

Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte

und Druckknopf, Knietaschen, Bewegungsfalten im Rückenteil,

2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, links Brustinnenta-

schen mit Klett, einfache Hosenbeinverlängerung durch skandi-

navischen Saum, Reflexpaspel an Vorder-, Rückenteil, Schultern,

Hosenbeinen und Ärmeln, leuchtfarbende Kontrastpaspel

an Ärmeln und Hinterhose.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,  

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m² 

Größen: 44 – 66, 90 – 114

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2
EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN 1149-3/-5

2652303

marine
2652303 325

kornblau
2652303 194

IEC 61482-2

APC 1

3938



JACKE
Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, 

vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte 

und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druck-

knöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche 

links mit Klett, Applikationen an Rumpf und Ärmeln. 

 
LEICHTER SCHWEISSERSCHUTZ 912160 
Gewebe 91: Köper, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m²

SCHWERER SCHWEISSERSCHUTZ 952160 
Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR, ca. 525 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 

2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, 

rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 

rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Applikationen 

an den Beinen.

 
LEICHTER SCHWEISSERSCHUTZ 912161
Gewebe 91: Köper, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m²

SCHWERER SCHWEISSERSCHUTZ 952161
Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR, ca. 525 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

LATZHOSE
Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen 

sowie abgenähter Stifttasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund  

weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links 

Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche 

mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit 

Patte und Druckknöpfen, Applikationen an den Beinen, Proban®.

 
LEICHTER SCHWEISSERSCHUTZ 912162
Gewebe 91: Köper, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m²

SCHWERER SCHEISSERSCHUTZ 952162
Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR, ca. 525 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 –114

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

912160

912161

912162

952160

952161

952162

marine-kornblau 
431

dk. anthrazit-rostrot
547

dk. anthrazit-grau
537

kornblau-marine
546

kornblau-marine
546

marine-kornblau
431

marine-kornblau
431

dk. anthrazit-rostrot
547

dk.anthrazit-rostrot
547

dk. anthrazit-grau
537

dk. anthrazit-grau 
537

SPLASH
PROBAN®

.

SCHWERER SCHWEISSERSCHUTZ 952162
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JACKE
Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und 

Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitenta-

schen mit Patte und Klett, 2 Brustinnentaschen, Brustinnentasche links mit  

Reißverschluss, Paspel an Taschenpatten.

Gewebe 87: Köper, 78 % Baumwolle,  20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, FC,      

ca. 330 g/m². Bestellnr.: marine 087514 155, kornblau 087514 194, hellgrau 087514 195

Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, FR,                   

ca. 400 g/m². Bestellnr.: marine 092514 155, kornblau 092514 194, grau 092514 121

Größen: 44 – 66, 90 – 114

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, rechts 

Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf,  

2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Paspel an Taschenpatten und Seitenta-

scheneingriffen.

Gewebe 87: Köper, 78 % Baumwolle,  20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, FC,      

ca. 330 g/m². Bestellnr.: marine 087518 155, kornblau 087518 194, hellgrau 087518 195

Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, FR,                     

ca. 400 g/m². Bestellnr.: marine 092518 155, kornblau 092518 194, grau 092518 121

Größen: 44 – 66, 90 – 114

LATZHOSE
Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenäh-

ten Stifttaschen, Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopf-

leiste, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils 

mit Patte und Druckknopf, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Paspel an Ta-

schenpatten und Seitentascheneingriffen.

Gewebe 87: Köper, 78 % Baumwolle,  20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, FC,         

ca. 330 g/m². Bestellnr.: marine 087516 155, kornblau 087516 194, hellgrau 087516 195

Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, FR,                   

ca. 400 g/m². Bestellnr.: marine 092516 155, kornblau 092516 194, grau 092516 121

Größen: 44 – 66, 90 – 114

kornblau 
194

kornblau 
194

marine  
155

marine  
155

marine  
155

grau
121

grau
121

grau
121

hellgrau
195

hellgrau
195

hellgrau
195

kornblau
194

TREND
WINTERBLOUSON
Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege Reißverschluss, vordere 

Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett,  

Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitenta-

schen mit Patte, verlängertes Rückenteil, links Napoleontasche 

mit Reißverschluss, links Brustinnentasche mit Reißverschluss, 

Fleeceinnenfutter.

Gewebe 87: Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige 

Fasern, FR, FC, ca. 330 g/m². Innenfutter: Qualität 270:  48 % Mo-

dacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 

350 g/m²

Größen: 44 /46 – 64/66

BLOUSONJACKE
Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen 

mit Patte und Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar 

durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte, 2 Brustinnenta-

schen, Brustinnentasche links mit Reißverschluss, Kontrastpaspel

an Taschenpatten, Reflexpaspel an Vorderteil und Ärmeln.

Gewebe 87: Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,   

2 % sonstige Fasern, FR, FC, ca. 330 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 – 114

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1 EN 1149-3/-5

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1 EN 1149-3/-5

087495

871524

kornblau 
087495 194 

grau-marine 
871524 333

kornblau-marine 
871524 448 

FLAMMHEMMENDE
 REFLEXPASPELN

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5 EN 1149-3/-5EN 13034 TYP 6 IEC 61482-2

APC 1

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

Gewebe 87

Gewebe 87

Gewebe 87

Gewebe 92

Gewebe 92

Gewebe 92

087514 092514

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5 EN 1149-3/-5EN 13034 TYP 6

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5 EN 1149-3/-5EN 13034 TYP 6

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

EN ISO 11611
Klasse 2 | A1 + A2

087518 092518

087516 092516

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1
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Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 872090, Latzhose 872091

Komplett zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 2
Jacke 6872089, Bundhose 6872090, Latzhose 6872091

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss,  

2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen,  

2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, rechts hinten Zollstock-

tasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf, Kon-

trastpaspel an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen.

Gewebe 87: Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,  

2 % sonstige Fasern, FR, FC, ca. 330 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 – 114 

 

 

OVERALL
Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere 

Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, auf lin-

kem Ärmel aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett, Ärmelabschluss 

weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund wei-

tenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, links Brustinnenta-

sche, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, links Cargotasche mit Patte 

und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handyta-

sche jeweils mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte 

und Druckknöpfen, Kontrastpaspel an Taschenpatten.

Gewebe 87: Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fa-

sern, FR, FC, ca. 330 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 – 114

LATZHOSE
Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen 

sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund 

weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links 

Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, 2 Gesäßtaschen mit 

Patte und Druckknöpfen, rechts hinten Zollstocktasche mit aufge-

setzter Handytasche mit Patte und Druckknopf, Kontrastpaspel an 

Taschenpatten und Seitentascheneingriffen.

Gewebe 87: Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,  

2 % sonstige Fasern, FR, FC, ca. 330 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 – 114 

SCHALTMANTEL
Stehkragen, vordere Mitte mit extra breitem Klett, 2 Seitenta-

schen mit Patte und Druckknopf, links Brustinnentasche,  

Vorderteil und Ärmel zweilaging.

Material 88: Aussen- und Innenlage: Köper, 78 % Baumwolle,  

20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m² 

Größen: 44 – 66, 90 – 114

871525 087517

871522
881769

kornblau 
871522 194 

hellgrau 
871522 195

marine 
871522 155

hellgrau 
871525 195

hellgrau 
087517 195

marine 
871525 155

marine
087517 155

kornblau 
871525 194

kornblau
087517 194

kornblau 
881769 194

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5

EN 1149-3/-5

innogy SE
Eurotest

10 kA, 
1 Sekunde

IEC 61482-2

APC 2

Vorderteil und  

Ärmel zweilagig

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5

EN 13034 TYP 6
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1 + A2

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1
EN 1149-3/-5

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1
(einlagig) (zweilagig)

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

4544
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Bundhose erfüllt keinen Schutz 
gegen die thermischen Gefahren 
eines Lichtbogens!

Latzhose erfüllt keinen Schutz 
gegen die thermischen Gefahren 
eines Lichtbogens!

BLOUSONJACKE
Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit 

Patte und Knopf, Raglanärmel, Ärmelabschluss weitenverstellbar 

durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, Bewe-

gungsfalten im Rückenteil, verlängerter Rücken, 2 Brustinnenta-

schen, Reflexstreifen auf Rückenteil, Reflexpaspeln an Vorderteil 

und Ärmeln, Vorderteil und Ärmel zweilagig.

Material 87, Außen- und Innenlage: Köper, 78% Baumwolle,               

20% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 330 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 – 114

872089

kornblau-hellgrau 
872089 290

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Bund mit seitlichem Gum-

mizug, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit 

Patte und Knopf, links hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter 

Tasche, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handy-  

tasche mit Patte, Proban®.

Gewebe 88: Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,  

2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 – 114

LATZHOSE
Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöp-

fen sowie abgenähter Stifttasche, Schlitz mit Knöpfen, Bund wei-

tenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 

Gesäßtaschen mit Patte und Knopf, links hinten Zollstocktasche 

mit aufgesetzter Tasche, rechts hinten Zollstocktasche mit aufge-

setzter Handytasche mit Patte, Latzinnentasche mit Reißver-

schluss, Proban®.

Gewebe 88: Köper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,  

2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 – 114

881201

881200

kornblau-hellgrau 
881201 290

kornblau-hellgrau 
881200 290

EN 1149-3/-5

IMAGE

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | F1

EN 1149-3/-5EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | F1

BLOUSONJACKE
Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit 

Patte und Knopf, Raglanärmel, Ärmelabschluss weitenverstellbar 

durch Knöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, Bewegungs-

falten im Rückenteil, verlängerter Rücken, links Brustinnenta-

sche, Reflexstreifen auf Rückenteil, Reflexpaspeln an Vorderteil 

und Ärmeln.

BLOUSONJACKE IMAGE 088520 
Einlagig, Gewebe 88: 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,   

2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m². 

BLOUSONJACKE IMAGE 881199 
Teilweise zweilagig (Vorderteil und vorderer Ärmel)  

Material 88, Außen- und Innenlage: Köper, 78 % Baumwolle,  

20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 – 114

Bitte erfragen Sie den Arc-, 

ATPV-, Ebt-Wert 

kornblau-hellgrau 
290

EN 1149-3/-5EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | F1

EN 1149-3/-5

IEC 61482-2

APC 1

IEC 61482-2

APC 1

innogy SE
Eurotest

10 kA, 
1 Sekunde

JACKE
Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen  

mit Patte und Knopf, 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, Be-

wegungsfalten im Rücken, 2 Brustinnentaschen, Reflexstreifen 

auf Rückenteil, Reflexpaspel an Vorderteil und Ärmeln, Vorderteil 

und oberer Ärmel zweilagig.

Material 88: Außen- und Innenlage: Köper, 78 % Baumwolle,  

20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m²

Größen: 44 – 66, 90 – 114

Bitte erfragen Sie den Arc-, 

ATPV-, Ebt-Wert | Vorder-

teil und oberer Ärmel zwei-

lagig

881198

kornblau-hellgrau 
881198 290EN 1149-3/-5

innogy SE
Eurotest

10 kA, 
1 Sekunde

EN ISO 11612

A1 | B1 | C1 | F1
EN ISO 11611

Klasse 1 | A1

IEC 61482-2

APC 1

Bitte erfragen Sie den Arc-, 

ATPV-, Ebt-Wert | Vorder-

teil und kompletter Ärmel 

zweilagig

EN 13034 TYP 6
EN 1149-3/-5

IEC 61482-2

APC 1

innogy SE
Eurotest

10 kA, 
1 Sekunde

IEC 61482-2

APC 2

(einlagig) (zweilagig)

IMAGE

088520 881199

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | F1

4746
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JACKE
Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, links Brusttasche             

mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar                     

durch Druckknopfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf,  

2 Brustinnentaschen.

Gewebe 89: Köper, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, FR,                       

ca. 380 g/m². Bestellnr.: kornblau 089501 194

Gewebe 91: Köper, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m²                        

Bestellnr.: grau 091501 127, marine 091501 154, kornblau 091501 196

Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, FR, ca. 525 g/m² 

Bestellnr.: drap 095501 114, orange 095501 120, grau 095501 127,  

marine 095501 154, kornblau 095501 196

Größen: 44 – 66, 90 – 114

LATZHOSE
Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, 

Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopf-

leiste, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druck-

knopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf.

Gewebe 89: Köper, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, FR,                      

ca. 380 g/m². Bestellnr.: kornblau 089505 194 (Schlitz mit Reiß-     

verschluss) 

Gewebe 91: Köper, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m²                     

Bestellnr.: grau 091505 127, marine 091505 154, kornblau 091505 196 

Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, FR, ca. 525 g/m²           

Bestellnr.: drap 095505 114, orange 095505 120, grau 095505 127, 

marine 095505 154, kornblau 095505 196

Größen: 44 – 66, 90 – 11

089505 095505091505

kornblau
194/196

kornblau
194/196

kornblau
194/196

drap
114

drap
114

drap
114

grau
127

orange
120

orange
120

orange
120

marine
154

grau
127

grau
127

BUNDHOSE
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, innen zusätzlich Knöpfe 

für Hosenträger, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, rechts Zoll-

stocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit 

Patte und Druckknopf.

Gewebe 89: Köper, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, FR,                       

ca. 380 g/m². Bestellnr.: kornblau 089502 194 (Schlitz mit Reiß-      

verschluss) 

Gewebe 91: Köper, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m²                       

Bestellnr.: grau 091502 127, marine 091502 154, kornblau 091502 196 

Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, FR, ca. 525 g/m² 

Bestellnr.: drap 095502 114, orange 095502 120, grau 095502 127,    

marine 095502 154, kornblau 095502 196 

Größen: 44 – 66, 90 – 114

marine
154

marine
154

SCHWEISSERSCHUTZ KLASSIK

089501 095501091501

089502 095502091502

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

Gewebe 89 Gewebe 91

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN ISO 11611

Klasse 2 | A1 + A2

Gewebe 95

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

Gewebe 89 Gewebe 91

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN ISO 11611

Klasse 2 | A1 + A2

Gewebe 95

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611
Klasse 1 | A1 + A2

Gewebe 89 Gewebe 91

EN ISO 11612

A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1
EN ISO 11611

Klasse 2 | A1 + A2

Gewebe 95
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